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Болт
Гайка
Гайка соединительная
Шайба плоская увеличенная
Анкер-цанга
Анкер забивной
Анкер-клин
Заклепка вытяжная
Саморез
Шпилька

Скоба зажимная
Струбцина монтажная
Шина
Уголок соединительный
Траверса
Перфорированная лента
Круг отрезной по металлу
Кронштейн L-образный

Кронштейн Z-образный
Кронштейн V-образный с виброгасителем/
для профнастила M8/M10
Скотч алюминиевый и армированный
Лента уплотнительная
Воздуховод гибкий шумоизолированный
Герметик силиконовый
Шип самоклеящийся
Сопло
Диффузор круглый
Диффузор прямоугольный
Перчатки х/б с ПВХ 10 кл. 32 гр.
Пенофол
Огнестойкая изоляция
Флекс 
Кронштейны
Медная труба
Техническая теплоизоляция
Шланг дренажный
Электрический кабель

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 



В компании «ВСКОН» имеется всегда в 
наличии расходный материал для всего 
спектра вентиляции и кондиционирования, 
кроме того квалифицированными логистами 
и сотрудниками склада тщательно поддер-
живаются, а также контролируются все 
расходные материалы на складе для монта-
жа систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Применяются на производстве при изготов-
лении воздуховодов или во время осуще-
ствления монтажных работ систем вентиля-
ции непосредственно на строительных 
объектах и других помещениях (при сборе 
прямых участков, соединении фасонных 
изделий и установки систем кондициониро-
вания).
 
Комплектующие для монтажа вентиляции 
используются для крепления оборудования 
вентиляционных систем, при монтаже 
воздуховодов, защиты и герметизации 
стыков воздуховодов, монтаже огнезащиты, 
изоляции и придания вентиляционным 
каналам жесткости.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ 
ИЛИ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шина монтажная – это комплектующий 
элемент фланцевых соединений в системах 
кондиционирования и вентиляции. У специа-
листов, которые занимаются монтажом 
таких систем, она называется «шинорейка» 
или «еврошина». Эта шина является матери-
алом для изготовления фланцев, которые 
делают непосредственно на производствен-
ных цехах или на месте монтажа, и которые 
предназначаются в качестве соединителей 
прямоугольных воздуховодов и соедините-
лей фасонных частей.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЗДУХОВОДОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Шинорейка монтажная 
используются размеры 20 и 30 мм

Применяется для углового соединения шины 
монтажной (еврошины, шинорейки).

Уголок оцинкованный 
(65,95, 105)

Материал дублирован теплоотражающим 
слоем из алюминиевой фольги с одной 
стороны и самоклеящимся слоем  с другой.         
Изготовливается в соответствии с ТУ 2246-
029-00203430-2003, Изменение №1 2006г.

Область применения: применяется для 
утепления внутренних помещений жилых и 
производственных зданий, тепловой изоля-
ции оборудования и трубопроводов, теплои-
золяции систем кондиционирования, возду-
ховодов, вентиляционных коробов, защиты 
от выпадения конденсата, как «отражающий 
экран» за батареями центрального отопле-
ния.

Изоляционные материалы 
воздуховодов 
(пенофол, теплоизоляция)

Пенофол

Техническая теплоизоляция предназначена 
для тепло и звукоизоляции систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха (с учетом 
допустимого диапазона температур) систе-
мы вентиляции;
системы кондиционирования.

Температура применения: 
от -30 °C до +80 °C.

Техническая теплоизоляция
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Система огнезащиты воздуховодов дымоу-
даления на основе базальта позволяет:

- обеспечить защиту объекта от огня во 
время пожара, повысив его предел огнес-
тойкости по показателям сохранения целос-
тности и потери теплоизолирующей способ-
ности;

- предотвратить распространение пламени 
по зданию или сооружению, избежать 
распространения опасных факторов пожара.

Гибкие рулонные покрытия плотно прилега-
ют к защищаемым конструкциям. Их отлича-
ет простота монтажа с соблюдением требо-
ваний нормативно-технической документа-
ции.

Базальтовая теплоогнезащита представляет 
собой маты с пределами огнестойкости 60 – 
180 с дополнительной обкладкой тканью, 
фольгой или сеткой из металла. Крепится 
изоляция на проволочный бандаж, металли-
ческую сетку или клеевой состав, обеспечи-
вающий дополнительную огнезащиту.

Огнестойкая изоляция

ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
(ВОЗДУХОВОДОВ) ПРИМЕНЯЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

Траверса монтажная – это изделие профиль-
ное, со специально подобранной конфигу-
рацией для обеспечения оптимального 
сочетания прочностных показателей и на 
изгибах, и на растяжении. Траверса применя-
ется в регулируемых, по горизонтальной и 
вертикальной оси конструкциях. Чаще всего 
она используется в работах над системами 
вентиляций.

Шпилька, траверса, 
перфолента

Траверса (профиль монтажный)

Шпилька резьбовая предназначена для 
наращивания крепежных конструкций с 
метрической резьбой. Можно также крепить 
траверсу, хомуты, деревянные лаги, брусья, 
доски и т.д.

Шпилька (шпилька резьбовая)

Перфоленту применяют при монтаже для 
соединения элементов конструкции. При 
монтаже, не требуется использовать специ-
альное оборудование. Лента изготавливает-
ся из стального листа, толщиной 0,5-0,7мм, 
покрытой оцинковкой. Крепление при 
монтаже осуществляется шурупами.

Перфолента
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Крепеж и метизы 
(скоба, болты, гайки, шайбы, саморезы, 
анкеры и т. д.) 

Скобка, используемая для стяжки фланцев. 
Основным материалом для изготовления 
скобы ССВ 2 Болт М8 является черный 
металл, а производиться она благодаря 
способу штамповки с дальнейшим оцинко-
выванием. Данная скоба идет в комплекте с 
болтом, и используется в первую очередь 
для стяжки фланцев в процессе сборки 
воздухопроводов.

Используется скоба только в случае, если 
свободное расстояние между креплениями 
составляет 300мм, а в системах с повышен-
ной герметичностью через каждый 150мм.

Скоба вентиляционная 
для стяжки фланцев 
(ССВ 2 Болт М8)

Хомут ленточный изготавливается из легиро-
ванной или нержавеющей стали. Поставля-
ется в пластиковых бабинах длиной 30м. и 
комплектуется специальными зажимами.

Хомут ленточный

Хомуты для крепления труб 
и воздуховодов 
(хомуты с уплотнителем)

Данный вид хомутов используются для 
крепления воздуховодов, водопроводных, 
газовых и других труб к стенам и потолкам. 
Зажим хомута снабжен прокладками, пред-
охраняющими выпадение винтов при монта-
же. Хомут (вентиляционный) выполнен из 
оцинкованной стали с резиновым вклады-
шем или без него.

Хомуты для воздуховодов

(L-образный крепёж, Z-образный крепёж)

L образный крепеж с виброгасителем (виб-
роизолятором) изготовлен из оцинкованной 
стали. Имеется резиновый виброизолятор.

Z образный крепеж с виброгасителем (виб-
роизолятором) изготовлен из оцинкованной 
стали. Имеется резиновый виброизолятор.

Виброизоляторы

Изоляция 
(скотч, герметик, пена, 
уплотнительная лента) 

Лента межфланцевая 
уплотнительная (этилвенилацетат)

Лента межфланцевая уплотнительная изго-
товлена из этиловенилацетата, который не 
пропускает воздух и воду. С одной стороны, 
на ленту нанесен клеящий состав, обеспечи-
вающий удобство при монтаже. Полотно 
обладает низкой впитывающей способнос-
тью — не более 2% от собственного веса.
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При монтаже трубопроводов, обеспечиваю-
щих работу сплит-систем кондиционирова-
ния воздуха, используются медные трубы, 
способные выдерживать высокое давление, 
воздействие низких и высоких температур, а 
также их перепадов. Они выпускаются в 
разных сечениях и обладают отличными 
эксплуатационными характеристиками.

Медная труба

ПРИ МОНТАЖЕ КОНДИЦИОНЕРОВ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ:

Техническая теплоизоляция предназначена 
для поверхностей с положительными и 
отрицательными температурами (с учетом 
допустимого диапазона температур) за 
исключением объектов с повышенными 
требованиями к токсичности продуктов 
горения.
- промышленные трубопроводы;
- отопление и водоснабжение;
- объекты нефтехимии;
- холодильная техника.

Флекс

Кронштейны толщ. от 2 мм для установки 
наружных блоков сплит-систем.
Предназначены для монтажа наружных 
блоков сплит-систем.
В комплект поставки входят два кронштейна 
(правый-левый).

Материал: гнутый стальной профиль, толщ. 
от 2мм. с полимерным покрытием. Номи-
нальная нагрузка от 70 до 140 кг.

Кронштейны

Гибкий гофрированный шланг из пвх со 
спиралью пвх с гладкой внутренней стенкой, 
внешняя стенка ребристая, шланг сохраняет 
свое сечение при изгибах.
 
Область применения: Предназначен для 
удаления конденсата от внутренних блоков 
кондиционеров и иных сходных целей.

Цвет: белая стенка, белая спираль.
Диаметры: 16мм и 20мм.
Температурный диапазон: от -10 до +60 С
Стандартная длина: бухта 25м.

Шланг дренажный

Провод с медной многопроволочной, и 
цельными жилами.
Провода предназначены для присоединения 
электрических приборов различного назна-
чения к электросети. Провод применяется 
так же для внутренней проводки внутри 
помещения, однако многопроволочные 
жилы провода должны быть залужены в 
местах соединения в розетках и распаячных 
коробках во избежание короткого замыка-
ния. Номинальное переменное напряжение: 
до 380 В.

Компания ВСКОН осуществляет полную 
комплектацию объектов всеми материалами 
и оборудованием для систем вентиляции и 
кондиционированию воздуха. При необхо-
димости, делаем доставку до объекта.

Электрический кабель
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