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Основополагающие предназначение противопожар-
ного огнезадерживающего клапана «нормально 
открытого типа» заключается в его функции блокиро-
вать распространение пожара и продуктов горения по 
воздуховодам, например, в шахтах и в каналах систем 
вентиляции, а также в системах кондиционирования 
находящихся в помещениях.
 
Противопожарный клапан в нормальном состоянии 
всегда остаётся открытым, а при возникновении 
пожара клапан закрывается.

Клапан дымовой – «нормально закрытый» использует-
ся в системах проитводымной вентиляции для того 
чтобы во время возникновения пожара, служить 
посредником в удалении дыма и продуктов горения в 
системах вентиляции из здания.

В отличие от «нормально открытого» огнезадерживю-
щего клапана, в случае Ч/П он переходит из закрытого 
состояния в открытое.  Управление клапанами 
осуществляется при помощи механического или 
электромагнитного привода.

Противопожарные клапаны разного функционального 
назначения также различаются и по способу подклю-
чения вентиляции. Например, существуют клапаны 
стенового и канального типа.

Стеновой клапан производится с одним присоедини-
тельным фланцем.

Они предназначены для монтажа в стеновых проёмах, 
перегородках, подвесных потолках, воздуховодов и 
конструкций, ограждающих шахты. Клапаны канально-
го исполнения оснащены двумя фланцевыми соедине-
ниями, и производятся в двух типах - это круглого, а 
также прямоугольного сечения. Клапаны круглого 
исполнения выпускаются на ниппельном и фланцевом 
присоединении.

При выборе типа противопожарного клапана, важно 
исходить из таких показателей, которые указывают на 
предел огнестойкости клапана. Во время проектиро-
вания и монтажа систем дымоудаления, а также 
противодымной защиты, специалистами рекоменду-
ется учитывать аэродинамические характеристики 
противопожарного клапана. Благодаря правильному 
подходу и учёту вы сможете избежать больших потерь 
давления в клапане. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
КЛАПАНЫ



Противопожарный клапан серии КП(НО/НЗ)-
1м(60)/1м(90) предназначен для использова-
ния в качестве огнезадерживающего клапана 
с нормально открытой КП/НО заслонкой, а 
также такие клапаны, как КП/НЗ могут 
использоваться в качестве дымового клапа-
на с нормально закрытой заслонкой.

Огнезадерживающий нормально открытый 
клапан предназначается, для того чтобы 
блокировать  пожар и его распростране-
ние в системе вентиляции, а также при 
пожаре не допускать вероятные продукты 
горения в шахты, каналы систем вентиля-
ции и кондиционирования, что позволяет 
сберечь целостность объектов любого 
назначения и жизни людей.

Нормально закрытый клапан включая 
клапан дымоудаления предназначается для 
того чтобы использовать в системе венти-
ляции противодымного назначения.

Монтаж такого клапана может осуще-
ствляться в перекрытиях здания, в проём-
ных стенах, а также в торцах, на отводах и в 
зоне подвесных потолков.

Использование клапана реализовывается в 
соответствии с требованиями СНиП 41-01-
2003 и специальных необходимых техни-
ческих условий для применения клапанов в 
системе вентиляции.
 
Примечание. Клапан КП(НО/НЗ) — не 
предусмотрен для монтажа в системах 
вентиляции и местах отсоса взрывопожа-
роопасных, а также агрессивных зонах и в 
таких системах, где не проводится отчис-
тка от горючих отложений, вышеперечис-
ленные объекты относятся к категории А и 
Б по взрывопожароопасной степени.

Категория размещения и климатический 
вид исполнения — УЗ по ГОСТ 15150-69.

Противопожарные клапаны КП
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Клапан КП(НЗ/НО)-1м(60) 
с электромеханическим приводом Lufberg 

Клапан КП(НЗ/НО)-1м(60) 
c электромагнитным приводом 

Клапан КП(НЗ/НО)-1м(60) 
с электромеханическим приводом Lufberg 
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Противопожарные клапаны завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Максимальное значение рабочей темпе-
ратуры окружающего воздуха, с учётом 
отсутствия прямого воздействия атмос-
ферных осадков, должна быть от –30С до 
+40С.

А, окружающая среда в месте нахожде-
ния клапан не должна содержать агрессив-
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Основные рекомендуемые специалистами характеристики хранения клапана и его эксплуатации

ных летучих газов и паров в концентрациях, 
которые могут негативно повлиять на 
целостность и работоспособность клапа-
на, в случае игнорирования данных реко-
мендаций, последствиями могут быть, 
такие как разрушение метала, отлипание 
лакокрасочного покрытия, распадение 
изоляции на электропроводах.

Клапан КП(НЗ/НО) производится с в форме 
прямоугольного сечения, которые оснаща-
ются двумя соединительными фланцами, а 
производство круглого сечения выполня-
ется с ниппельным соединением или 
фланцевым по требованию заказчика.
 
Изготовление корпуса клапана осуще-
ствляется из оцинкованной стали.

Конструкция клапана состоит из следую-
щих деталей и комплектующих: оцинко-
ванный корпус, оцинкованные заслонки и 
электрический сервопривод.

Применяемые материалы и описание конструкции

Угол поворота заслонки составляет 90 
градусов. Клапаны КП(НЗ/НО) выполняется 
на производстве в самых разнообразных 
модификациях, изготовления модифици-
рованных клапанов исходит из того, что к 
клапанам могут применяться разные виды 
приводов, например, с электромагнитным 
механизмом или с электромеханическими 
приводами Lufberg FS, кроме того, могут 
использоваться и другие аналогичные 
привода от других производителей.

Предел огнестойкости
КП(НЗ/НО)-1м(60)—1 час:
— в режиме НО EI60; 
— в режиме НЗ клапана EI90;
— в режиме дымового E90.

Предел огнестойкости
КП(НЗ/НО)-1м(90)—1,5 часа: 
— в режиме НО EI90; 
— в режиме НЗ клапана EI120;
— в режиме дымового E120.



Корпус клапана прямоугольного сечения 
является несущей конструкцией клапана 
со встроенными соединительными флан-
цами на торцах корпуса.

Во внутренней области клапана, а именно 
том в месте, где происходит примыкание 
створки установлены термоуплотнитель-
ная лента и нащельники.
 
Полость створки заполнена термоизоля-
ционным материалом, которая устанавли-
вается в на осях внутри корпуса.

П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
Ж

А
Р

Н
Ы

Е
К

Л
А

П
А

Н
Ы

В
О

З
Д

У
Х

О
Р

А
С

П
Р

Е
Д

Е
Л

И
Т

Е
Л

И
В

О
З

Д
У

Х
О

В
О

Д
Ы

 
И

 С
Е

Т
Е

В
Ы

Е
 Э

Л
Е

М
Е

Н
Т

Ы
К

О
М

П
Л

Е
К

Т
У

Ю
Щ

И
Е

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
Ы

П
Р

И
Т

О
Ч

Н
О

-В
Ы

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 У
С

Т
А

Н
О

В
К

И
К

А
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

Противопожарные клапанызавод 
вентиляционного 
оборудования

0

А
В

Т
О

М
А

Т
И

К
А

 И
 У

З
Л

Ы
О

Б
В

Я
К

И

Этап вращения на ось створки передается 
от работы сервопривода. Исходное поло-
жение створки определяется назначением, 
например, створка клапана КП/НО в исход-
ном положении находится в открытом 
состоянии, а створка клапана КП/НЗ и 
клапана дымоудаления в исходном поло-
жении находится закрытой.  

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90)

А, мм

D1, мм

D2, мм

100

0,0

0,0

150

0,0

0,0

200

26,1

0,0

250

51,0

0,0

300

57,0

0,0

350

100,0

0,0

400

125,0

0,0

450

150,0

0,0

500

175,0

15,0

550

200,0

40,0

600

225,0

65,0

650

250,0

90,0

700

275,0

115,0

750

300,0

140,0

800

325,0

165,0

850

350,0

190,0

900

375,0

215,0

950

400,0

240,0

1000

425,0

265,0

Технические характеристики клапанов прямоугольного сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90) 

Виды кассетного исполнения клапана КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90) 

Противопожарные клапаны прямоугольного
сечения
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Наименьший размер клапана с электроме-
ханическим и электромагнитным приво-
дом изготавливается с диаметром d100мм. 
А, минимальный размер клапана с тепло-
вым замком, является диаметр d200мм. 

Производство клапана с тепловым замком 
диаметр которых составляет d100 и 
d125мм выполняются из клапана d200мм с 
двумя трубчатыми переходами и их длиной 
300мм. 

Техническими специалистами рекоменду-
ется обратить внимание на, что потери 
давления на клапанах d100, d125, d160мм 
могут быть относительно велики, поэтому 
их использование в системах вентиляции 
должно иметь технико-экономическое 
обоснование. В основном используются 
клапаны с минимальным диаметром 
200мм, поэтому не рекомендуется приме-
нять клапаны размер которых составляет 
меньше 200мм.

Технические характеристики клапанов круглого сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90

Противопожарные клапаны круглого сечения

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сеченияКП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90)

D, мм

К1, мм

К2, мм

100

0,0

0,0

125

0,0

0,0

140

25,0

0,0

160

50,0

0,0

180

57,0

0,0

200

100,0

0,0

225

125,0

0,0

250

150,0

0,0

280

175,0

15,0

315

200,0

40,0

355

225,0

65,0

400

250,0

90,0

450

275,0

115,0

500

300,0

140,0

560

325,0

165,0
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Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90)

А, мм

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

B, мм

0,007

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,07

0,08

0,08

0,09

0,098

0,105

—

0,017

0,023

0,029

0,035

0,041

0,047

0,053

0,059

0,065

0,071

0,077

0,083

0,089

0,095

0,101

0,107

0,119

0,131

0,143

0,155

0,167

0,179

—

—

0,033

0,041

0,05

0,058

0,067

0,075

0,084

0,092

0,101

0,109

0,118

0,126

0,135

0,143

0,152

0,169

0,186

0,203

0,22

0,237

0,254

—

—

—

0,053

0,064

0,075

0,086

0,097

0,108

0,119

0,13

0,141

0,152

0,163

0,174

0,185

0,196

0,218

0,24

0,262

0,284

0,306

0,328

—

—

—

—

0,079

0,092

0,106

0,119

0,133

0,146

0,16

0,173

0,187

0,2

0,214

0,227

0,241

0,268

0,295

0,322

0,349

0,376

0,403

—

—

—

—

—

0,109

0,125

0,141

0,157

0,173

0,189

0,205

0,221

0,237

0,253

0,269

0,285

0,317

0,349

0,381

0,413

0,445

0,477

—

—

—

—

—

—

0,145

0,163

0,182

0,2

0,219

0,237

0,256

0,274

0,293

0,311

0,33

0,367

0,404

0,441

0,478

0,515

0,552

—

—

—

—

—

—

—

0,185

0,206

0,227

0,248

0,269

0,29

0,311

0,332

0,353

0,374

0,416

0,458

0,5

0,542

0,584

0,626

—

—

—

—

—

—

—

—

0,231

0,254

0,278

0,301

0,325

0,348

0,372

0,395

0,419

0,466

0,513

0,56

0,607

0,654

0,701

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,281

0,307

0,333

0,359

0,385

0,411

0,437

0,463

0,515

0,567

0,619

0,671

0,723

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,337

0,365

0,394

0,422

0,451

0,479

0,508

0,565

0,622

0,679

0,736

0,793

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,397

0,428

0,459

0,49

0,521

0,552

0,614

0,676

0,738

0,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,463

0,496

0,53

0,563

0,597

0,664

0,731

0,798

0,865

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,533

0,569

0,605

0,641

0,713

0,785

0,857

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,609

0,647

0,686

0,763

0,84

0,917

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,689

0,73

0,812

0,894

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,775

0,862

0,949

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,911

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,961

—

—

—

—

—

Кассета из двух клапанов(исполнение 1, страница 2) Кассета из двух клапанов (исполнение 2, страница 2)

Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения круглого клапана КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90), м²

D, мм
2F, м

100

0,006  0,01    0,013 0,017  0,022 0,027  0,035  0,044 0,062  0,071  0,091  0,012  0,015  0,019  0,023

125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
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Масса клапанов прямоугольного сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90), не более, кг

А, мм

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

B, мм

6,14

6,68

7,22

7,76

8,3

8,84

9,38

9,92

10,5

11

11,5

12,1

12,6

13,2

13,7

14,2

14,8

15,9

16,94

18

19,1

20,2

21,3

—

7,29

7,91

8,53

9,15

9,77

10,4

11

11,6

12,3

12,9

13,5

14,1

14,7

15,4

16

16,6

17,8

19,1

20,3

21,6

22,8

24,1

—

—

8,59

9,29

10

10,7

11,4

12,1

12,8

13,5

14,2

14,9

15,6

16,3

17

17,7

18,4

19,8

21,2

22,6

24

25,4

26,9

—

—

—

10,1

10,8

11,6

12,4

13,2

14

14,8

15,5

16,3

17,1

17,9

18,7

19,5

20,2

21,8

23,4

25

26,5

28,1

29,7

—

—

—

—

11,7

12,6

13,4

14,3

15,2

16

16,9

17,7

18,6

19,5

20,3

21,2

22,1

23,8

25,5

27,3

29

30,7

32,5

—

—

—

—

—

13,5

14,4

15,4

16,3

17,3

18,2

19,2

20,1

21,1

22

22,9

23,9

25,8

27,7

29,6

31,5

33,4

35,3

—

—

—

—

—

—

15,4

16,5

17,5

18,5

19,6

20,6

21,6

22,6

23,07

24,7

25,7

27,8

29,8

31,9

33,9

36

38,1

—

—

—

—

—

—

—

17,6

18,7

19,8

20,9

22

23,1

24,2

25,3

26,4

27,5

29,8

32

34,2

36,4

38,6

40,9

—

—

—

—

—

—

—

—

19,8

21

22,2

23,4

24,6

25,8

27

28,2

29,4

31,7

34,1

36,5

38,9

41,3

43,7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

22,3

23,6

24,8

26,1

27,4

28,6

29,9

31,2

33,7

36,3

38,8

41,4

43,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

24,9

26,2

27,6

29

30,3

31,7

33

35,7

38,4

41,1

43,8

46,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

27,7

29,1

30,5

32

33,4

34,8

37,7

40,6

43,5

46,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30,6

32,1

33,6

35,1

36,7

39,7

42,7

45,8

48,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

33,7

35,3

36,9

38,5

41,7

44,9

48,1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

37

38,6

40,3

43,7

47

50,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

40,4

42,1

45,7

49,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

44

47,6

51,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

49,6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

51,6

—

—

—

—

—

Кассета из двух клапанов(исполнение 1, страница 2) Кассета из двух клапанов (исполнение 2, страница 2)
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Противопожарные клапанызавод 
вентиляционного 
оборудования

0

А
В

Т
О

М
А

Т
И

К
А

 И
 У

З
Л

Ы
О

Б
В

Я
К

И

Значение коэффициентов местного сопротивления прямоугольных клапанов 
КП(НЗ/НО)-1м(60), в зависимости от сечения клапана

А, мм

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

1300

1400

1500

B, мм

6,07

5,02

4,98

4,41

4,08

3,84

3,67

3,55

3,45

3,37

3,31

3,26

3,22

3,19

3,15

3,13

3,11

3,08

3,06

3,03

3,01

2,98

2,97

2,96

—

4,6

3,89

3,5

3,23

3,04

2,91

2,81

2,73

2,67

2,63

2,59

2,55

2,53

2,5

2,48

2,46

2,45

2,43

2,4

2,38

2,37

2,36

2,35

—

—

2,13

1,91

1,75

1,63

1,54

1,48

1,44

1,39

1,37

1,34

1,31

1,29

1,29

1,27

1,26

1,25

1,23

1,22

1,21

1,2

1,19

1,18

—

—

—

1,09

0,99

0,93

0,88

0,83

0,8

0,78

0,76

0,74

0,72

0,71

0,71

0,7

0,69

0,68

0,68

0,66

0,55

0,64

0,64

0,63

—

—

—

—

0,69

0,64

0,6

0,57

0,54

0,53

0,51

0,5

0,49

0,48

0,47

0,46

0,46

0,46

0,45

0,44

0,44

0,43

0,43

0,42

—

—

—

—

—

0,51

0,47

0,45

0,43

0,41

0,4

0,39

0,38

0,38

0,37

0,36

0,36

0,35

0,35

0,34

0,33

0,33

0,32

0,32

—

—

—

—

—

—

0,41

0,39

0,37

0,36

0,34

0,33

0,32

0,32

0,31

0,3

0,3

0,29

0,29

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

—

—

—

—

—

—

—

0,36

0,34

0,32

0,31

0,3

0,29

0,29

0,29

0,28

0,27

0,27

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

0,24

—

—

—

—

—

—

—

—

0,32

0,3

0,29

0,29

0,28

0,27

0,27

0,26

0,26

0,25

0,25

0,24

0,23

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,3

0,29

0,28

0,27

0,26

0,26

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,23

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,22

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,21

—

—

—

—

—

Кассета из двух клапанов(исполнение 1, страница 2) Кассета из двух клапанов (исполнение 2, страница 2)

Масса клапанов круглого сечения КП(НЗ/НО)-1м(60)/1м(90), не более, кг

D, мм
2

F, м

100

1,87     2,14     2,31    2,55    2,81    3,07    3,42    3,79     4,27     4,85    5,57     6,45    7,49    8,62   10,08

125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560

Значение коэффициентов местного сопротивления круглых клапанов КП(НЗ/НО)-1м(60), 
в зависимости от сечения клапана

D, мм

F, м²

100

3,5       2,8       2,1     1,56    1,23     1,01    0,57     0,4      0,33    0,25     0,2      0,17      0,15    0,13    0,11

125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
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0

Противопожарные клапаны завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

А
В

Т
О

М
А

Т
И

К
А

 И
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З
Л

Ы
О

Б
В

Я
З

К
И

Значение коэффициентов местного сопротивления прямоугольных клапанов
КП(НЗ/НО)-1м(90), в зависимости от сечения клапана

А, мм

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1100

1200

1300

1400

1500

B, мм

6,07

5,02

4,98

4,41

4,08

3,84

3,67

3,55

3,45

3,37

3,31

3,26

3,22

3,19

3,15

3,13

3,11

3,08

3,06

3,03

3,01

2,98

2,97

2,96

—

4,6

3,89

3,5

3,23

3,04

2,91

2,81

2,73

2,67

2,63

2,59

2,55

2,53

2,5

2,48

2,46

2,45

2,43

2,4

2,38

2,37

2,36

2,35

—

—

2,13

1,91

1,75

1,63

1,54

1,48

1,44

1,39

1,37

1,34

1,31

1,29

1,29

1,27

1,26

1,25

1,23

1,22

1,21

1,2

1,19

1,18

—

—

—

1,09

0,99

0,93

0,88

0,83

0,8

0,78

0,76

0,74

0,72

0,71

0,71

0,7

0,69

0,68

0,68

0,66

0,55

0,64

0,64

0,63

—

—

—

—

0,69

0,64

0,6

0,57

0,54

0,53

0,51

0,5

0,49

0,48

0,47

0,46

0,46

0,46

0,45

0,44

0,44

0,43

0,43

0,42

—

—

—

—

—

0,51

0,47

0,45

0,43

0,41

0,4

0,39

0,38

0,38

0,37

0,36

0,36

0,35

0,35

0,34

0,33

0,33

0,32

0,32

—

—

—

—

—

—

0,41

0,39

0,37

0,36

0,34

0,33

0,32

0,32

0,31

0,3

0,3

0,29

0,29

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

—

—

—

—

—

—

—

0,36

0,34

0,32

0,31

0,3

0,29

0,29

0,29

0,28

0,27

0,27

0,27

0,26

0,25

0,25

0,24

0,24

—

—

—

—

—

—

—

—

0,32

0,3

0,29

0,29

0,28

0,27

0,27

0,26

0,26

0,25

0,25

0,24

0,23

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,3

0,29

0,28

0,27

0,26

0,26

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

0,22

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,27

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,26

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,25

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,24

0,24

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,23

0,23

0,23

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,22

0,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,21

—

—

—

—

—

Кассета из двух клапанов(исполнение 1, страница 2) Кассета из двух клапанов (исполнение 2, страница 2)

Значение коэффициентов местного сопротивления круглых клапанов КП(НЗ/НО)-1м(90), 
в зависимости от сечения клапана

D, мм

F, м²

100

3,5       2,8       2,1     1,56    1,23     1,01    0,57     0,4      0,33    0,25     0,2      0,17      0,15    0,13    0,11

125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560



П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
Ж

А
Р

Н
Ы

Е
К

Л
А

П
А

Н
Ы

В
О

З
Д

У
Х

О
Р

А
С

П
Р

Е
Д

Е
Л

И
Т

Е
Л

И
В

О
З

Д
У

Х
О

В
О

Д
Ы

 
И

 С
Е

Т
Е

В
Ы

Е
 Э

Л
Е

М
Е

Н
Т

Ы
К

О
М

П
Л

Е
К

Т
У

Ю
Щ

И
Е

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
Ы

П
Р

И
Т

О
Ч

Н
О

-В
Ы

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 У
С

Т
А

Н
О

В
К

И
К

А
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

Противопожарные клапанызавод 
вентиляционного 
оборудования

0

А
В

Т
О

М
А

Т
И

К
А

 И
 У

З
Л

Ы
О

Б
В

Я
К

И

Результаты измерений при определении воздухопроницаемости

Режим
Перепад давления на клапане Расход воздуха через неплотности клапана

100 L, м³*с-1 G, кг*с-1

Разрежение

Нагнетание

706,3

588,6

470,9

392,4

274,7

196,2

706,3

588,6

470,9

392,4

274,7

196,2

0,0434

0,0388

0,0365

0,0331

0,0268

0,0219

0,0393

0,0357

0,0322

0,0278

0,0231

0,0196

0,0531

0,0475

0,0448

0,0405

0,0328

0,0268

0,0482

0,0438

0,0395

0,0341

0,0283

0,0241

Схема установки в перекрытиях Схема установки в вертикальных конструкциях 

Монтаж клапана осуществляется в соотве-
тствии с требованиями нормативных 
документов. Установка клапана реализует-
ся в проеме строительной конструкции, где 
должно быть предусмотрено место для 
расположения привода, как правило мон-
таж производится в помещении, обслужи-
вание которого непосредственно близко 
связано как в пожароопасном объекте.

Зазор между корпусом клапана и строи-
тельными конструкциями заполняется 
цементно-песчаным раствором. Важно 

учитывать то, что при установке клапана 
необходимо обеспечить доступ к сервоп-
риводу.

В то время, когда установка клапана осуще-
ствляется за пределами стен или перекры-
тий, необходимо наносить наружную 
огнезащиту до оси заслонки клапана, а 
также монтаж важно производить в соотве-
тствии с требованиями СП 60.13330.2012 и  
СП 7.13130.2013,  это обеспечит предел 
огнестойкости не менее предела огнестой-
кости преграды.

А — обслуживаемое помещение
Б — помещение смежное с обслуживаемым
1 — строительная конструкция с нормируемым 
пределом огнестойкости
2 — воздуховод

3 — наружная теплозащита со значением предела 
огнестойкости не менее предела огнестойкости 
строительной конструкции
4 — корпус клапана
5 — ось вращения заслонки



Клапан противопожарный серии КПВ(НЗ/НО) 
1(60)/1(90) с нормально открытой заслонкой 
(НО) предназначен для огнезадерживания в 
системах вентиляции, а клапан с нормально 
закрытой заслонкой по своему функционалу 
используется в качестве дымового. Противо-
пожарные клапаны имеют такое назначение 
на основании утверждения требований СП 
60.13330.2012 и СП7.13130.2013. 

Вид климатического исполнения и категория 
размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. 
Рекомендуемое максимальное значение 
рабочей температуры окружающего воздуха 
от –30°С до +40°С, указанная температура 
обозначена для содержания клапана в таком 
месте, где будет отсутствовать прямое 
воздействие на клапан атмосферных осад-
ков.

Противопожарный клапан КПВ производит-
ся квадратного, прямоугольного сечения, а 
также в круглом исполнении. Монтаж 
осуществляется в местах прохода вентиля-
ционных систем через противопожарные 
преграды или в подготовленных для клапана 
проёмах. Работоспособность клапана в 
пространстве возможна в различных поло-
жениях.

Противопожарные клапаны КПВ

0

Клапан КПВ(НЗ/НО)-1(60) 
c электромагнитным приводом
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Клапан FKS-1(60) 
с электромеханическим приводом Belimo 

КП-1м(60) 400-200 FS220-HO-K

Наименование
клапана

Предел огнестойкости
или , мин60 90

Размеры
внутреннего
сечения клапана

Условные обозначения клапана 
 – электромеханический приводFS, FSN

Lufberg с напряжением питания 220/24 В

 — электромеханический приводBLF, BLE
Belimo с напряжением питания 220/24 В

 – электромагнитный приводЭМ
с напряжением питания 220/24 В 

Функциональное назначение
– нормально открытыйНО 

 — нормально закрытыйНЗ

Дополнительные опции
 – наличие клемной коробкиК

 — наличие терморазмыкающегоТРУ
устройства с кнопкой проверки
работоспособности 

В комплекте с клапаном идут 
нижеописанные типы приводов: 
   электромеханический Lufberg.
   электромеханический Belimo. 
   электромагнитный (ЭМ)

Предел огнестойкости КПВ 60)
—1 час: — в режиме НО EI60; 
— в режиме НЗ клапана EI90; 
— в режиме дымового E90.

Предел огнестойкости КПВ (90)
—1,5 часа: — в режиме НО EI90; 
— в режиме НЗ клапана EI120; 
— в режиме дымового E120.
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Противопожарный клапан серии КПВ не 
предназначен для монтажа в вентиляцион-
ных каналах в зданиях, которые относятся к 
взрывопожароопасной зоне с присвоенной 
категорией А и Б, например, в помещениях, 
где установлены местное оборудования 
отсоса взрывопожароопасных смесей.

Клапан квадратного или прямоугольного 
сечения, представляет собой односекцион-
ный корпус, который изготавливается на 
производстве из оцинкованной стали.
Клапан круглый выполняется с ниппельным 
соединением, но также по требованию 
заказчика может изготавливаться и с флан-
цевыми соединением.

Конструкция клапана состоит из следующих 
элементов, оцинкованный корпус, встроен-
ная во внутрь регулирующая заслонка, а 

также идущий к клапану  в качестве ком-
плектации  сервопривод , в иных случаях  без 
него, исходя из требований и пожелания 
заказчика, кроме того, специально для 
привода предусмотрен защитный кожух, это 
позволяет сохранить целостность привода 
при установки клапана в строительную 
отсек для клапана.

Клапан оснащён технологическим люком со 
съёмной крышкой, который размещён на его 
корпусе, такая продуманная технология 
позволяет легко обслуживать внутреннею 
полость клапана.  

Категория размещения и климатический 
вид исполнения — УЗ по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики клапанов прямоугольного сечения КПВ(НЗ/НО) (60)/1(90) 

При конструировании систем вентиляции 
необходимо учитывать вылет заслонки. До 
и после клапана необходимо проектиро-
вать прямой участок воздуховода с сечени-
ем, равным сечению клапана, и длиной, 
равной или больше вылета заслонки.

Фиксатор заслонки устанавливается только 
на нормально открытые клапаны с электро-
магнитным приводом. При закрытии клапа-

на фиксатор не позволяет заслонке 
открыться обратно. Для открытия заслонки 
необходимо потянуть за кольцо фиксатора 
и повернуть заслонку с помощью специаль-
ного ключа, который входит в комплект 
поставки клапана.

Клапаны размером  мм изготав-100x00??? 
ливаются только с электромеханическим 
приводом.



П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
Ж

А
Р

Н
Ы

Е
К

Л
А

П
А

Н
Ы

В
О

З
Д

У
Х

О
Р

А
С

П
Р

Е
Д

Е
Л

И
Т

Е
Л

И
В

О
З

Д
У

Х
О

В
О

Д
Ы

 
И

 С
Е

Т
Е

В
Ы

Е
 Э

Л
Е

М
Е

Н
Т

Ы
К

О
М

П
Л

Е
К

Т
У

Ю
Щ

И
Е

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
Ы

П
Р

И
Т

О
Ч

Н
О

-В
Ы

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 У
С

Т
А

Н
О

В
К

И
К

А
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

0

Противопожарные клапаны завод 
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Виды кассетного исполнения клапана КПВ(НЗ/НО) (60)/1(90) 

Вылет заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения КПВ(НЗ/НО)-1(60)/1(90)

А, мм

К1, мм

К2, мм

100

0,0

0,0

150

0,0

0,0

200

0,0

0,0

250

22,0

0,0

300

47,0

0,0

350

72,0

0,0

400

97,0

0,0

450

122,0

0,0

500

147,0

0,0

550

172,0

12,0

600

197,0

37,0

650

222,0

62,0

700

247,0

87,0

750

272,0

112,0

800

297,0

137,0

850

322,0

162,0

900

347,0

187,0

950

372,0

212,0

1000

397,0

237,0

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения КПВ(НЗ/НО)-1(60)/1(90) на ниппельном соединении

D, мм

К1, мм

К2, мм

100

0,0

0,0

125

0,0

0,0

140 160 180 200 225 250 280 315

13,5

0,0

355

33,5

0,0

400

56,0

0,0

450

81,0

0,0

500

106,0

0,0

560

136,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вылет заслонки за корпус клапана круглого сечения КПВ(НЗ/НО)-1(60)/1(90) на фланцевом соединении

D, мм

К1, мм

К2, мм

100

0,0

0,0

125

0,0

0,0

140 160 180 200 225 250 280 315

53,5

0,0

355

73,5

0,0

400

96,0

0,0

450

121,0

0,0

500

146,0

0,0

560

176,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

21,0

0,0

36,0

0,0
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Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения 
прямоугольного клапана КПВ(НЗ/НО)-1(60)/1(90), м²

А, мм

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

B, мм

0,003

0,006

0,008

0,01

0,012

0,015

0,017

0,019

0,021

—

0,01

0,014

0,019

0,023

0,027

0,032

0,036

0,04

—

—

0,022

0,029

0,036

0,043

0,05

0,057

0,064

—

—

—

0,04

0,049

0,059

0,068

0,077

0,087

—

—

—

—

0,063

0,074

0,086

0,098

0,11

—

—

—

—

—

0,09

0,104
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0,133
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—

—

—

—

—
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0,14
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—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

0,203

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Технические характеристики клапанов круглого сечения КПВ(НЗ/НО) (60)/1(90) 

Длина клапанов на ниппельном соедине-
нии—L=450 мм, на ниппельном соедине-
нии, смонтированных в воздухово-
де—L1=350 мм, на фланцевом соедине-
нии—L=350 мм.

Минимальный диаметр клапана с электро-
механическим и электромагнитным приво-
дом—d100 мм. Минимальный диаметр 

клапана с тепловым замком—d140 мм. 
Необходимо обратить внимание, что 
потери давления на клапанах d100, d125, 
d140 и d160 мм относительно велики, 
поэтому их применение должно иметь 
технико-экономическое обоснование. В 
большинстве случаев рекомендуется 
применять клапаны минимальным диамет-
ром 200 мм.

Значение коэффициентов местного сопротивления круглых клапанов КПВ(НЗ/НО)-1(60)/1(90), 
в зависимости от сечения клапана

D, мм

F, м²

100

3,5       2,8      2,1      1,56    1,23     1,01     0,57    0,4     0,33     0,25    0,2       0,17     0,15    0,13     0,11

125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560
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Результаты измерений при определении воздухопроницаемости

Режим
Перепад давления на клапане Расход воздуха через неплотности клапана

100 L, м³*с-1 G, кг*с-1

Разрежение

Нагнетание

706,3

588,6

470,9

392,4

274,7

196,2

706,3

588,6

470,9

392,4

274,7

196,2

0,0434

0,0388

0,0365

0,0331

0,0268

0,0219

0,0393

0,0357

0,0322

0,0278

0,0231

0,0196

0,0531

0,0475

0,0448

0,0405

0,0328

0,0268

0,0482

0,0438

0,0395

0,0341

0,0283

0,0241

Схема установки в перекрытиях Схема установки в вертикальных конструкциях 

А — обслуживаемое помещение
Б — помещение смежное с обслуживаемым
1 — корпус клапана
2 — ось вращения заслонки

3 — воздуховод
4 — наружная теплозащита 
5 — строительная конструкция с нормированным 
пределом огнестойкости

Установка клапана осуществляется в 
соответствии с требованиями норматив-
ных документов. Клапан монтируется в 
проеме строительной конструкции с  
расположением привода, как правило, в 
помещении, смежном с обслуживаемым 
(пожароопасным) помещением. Зазор 
между корпусом клапана и строительными 
конструкциями заполняется цементно-
песчаным раствором. При установке 
клапана необходимо обеспечить доступ к 
приводу и люкам обслуживания клапана.

При установке клапанов КПВ(НЗ/НО) (60)/ 
КПВ(НЗ/НО) (90) за пределами стен (пере-
крытий) наружная огнезащита должна 
наноситься до оси заслонки клапана, и в 
соответствии с  требованиями СП 
60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 должна 
обеспечивать предел огнестойкости не 
менее предела огнестойкости преграды.
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Стеновой противопожарный клапан КПС/К 
производится из оцинкованной стали по 
ГОСТу 19904-90.

Клапан серии КПС предназначен для исполь-
зования в системах вентиляции в тех местах, 
где монтируются система дымоудаления и 
служит в роли дымового клапана.

Противопожарные дымовые клапаны в 
нормальных условиях находятся в закрытом 
состоянии, а в случае возникновения пожара 
клапан автоматически срабатывает и откры-
вает заслонку для того чтобы пропустить 
через себя дым, тем самым позволяет 
остальной противопожарной системе  
удалить дым из зоны задымления в открытое 
пространство улицы. Что касается остальных 
зон, которые не подвержены задымлению, в 
таких местах клапаны должны оставаться 
закрытыми, это необходимо для обеспече-
ния нормативных требований по подачи 
воздуха в канал дымоудаления.
 
Противопожарные клапаны КПС/К произво-
дятся в нескольких видах исполнения, а 
именно канального типа и стенового.
Монтаж клапана осуществляется в специаль-
ных местах, например, таких как горизон-
тальные и вертикальные проёмы располо-
женные в местах вентиляции предназначаю-
щейся для дымоудаления. Кроме того, такие 
клапаны можно устанавливать в подвесных 
потолках, а также на ответвлениях воздухо-
водов.

Противопожарный клапан КПС/К полностью 
функционирует в любом установленном при 
монтаже положении.

Важно отметить, что данный клапан не 
предназначен для установки в вентиляцион-
ных каналах на объектах, которые относятся 
к категории А и Б по взрывопожароопасной 
классификации.

Стеновые противопожарные клапаны КПС/К

Клапан стеновой канальный КПС/К 
с электромеханическим приводом Lufberg 

Клапан стеновой КПС/К 
c электромеханическим приводом 

Клапан комплектуется следующими 
типами приводов:
   электромеханический (BLE, BLF) Belimo;
   электромеханический (FS, FSN) Lufberg;
   электромагнитный (ЭМ).

Внимание – привода на производстве 
могут меняться в зависимости от требования 
заказчика или смены, а также добавления 
новых поставщиков.

Класс климатического исполнения и катего-
рия размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. 
Максимальное значение рабочей температу-
ры окружающего воздуха от -30°С до +40°С, 
при условии отсутствия прямого возде-
йствия атмосферных осадков на противопо-
жарный клапан.
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Технические характеристики клапанов КПС/К 

A=A+90 мм, B=B+105 мм.
Противопожарные клапаны 
для кассетного исполнения 
c электромеханическим приводом 
и исполнения 
с электромагнитным приводом.

A=A+105мм, B=B+90мм, L=160мм.

Клапаны КПС/К канального исполнения:
Примечание: Ничем не обусловлены 
и относятся ко всем видам исполнений. 

A=A+60мм, B=B+60мм

Противопожарные клапаны КПС/К стеново-
го исполнения производятся исключитель-
но с внутренним расположением сервопри-
вода, что касается клапана канального 
исполнения с электромеханическим приво-
дом, то он может изготавливаться как с 
внешним распределением привода, так и с 
внутренним расположением.

Клапан канального исполнения с электро-
магнитным приводом производится только 
с внутренним расположением привода.

Примечание:
Предел огнестойкости КПС/К E90.

КДМ-2м 400-200 FS220-К-СН-K

Наименование
клапана

Размеры внутреннего
сечения клапана

Условные обозначения привода 
 – электромеханический приводFS

Lufberg с напряжением питания 220/24 В

 – реверсивный привод LufbergFSN
с напряжением питания 220/24 В

 – электромеханический приводBLF
Belimo с напряжением питания 220/24 В

 – реверсивный привод Belimo BLE
с напряжением питания 220/24 В

 – электромагнитный приводЭМ
с напряжением питания 220/24 В 

Расположение
привода

– наружное CН 
(для канального
исполнения)

 — внутреннееВН

Дополнительные 
опции

 – наличие К
клемной 
коробки
 

Вид исполнения
по умолчанию стенового типа

– канального типаК 

Клапаны КПС стенового исполнения: 
Противопожарные клапаны для кассетного и односекционного исполнения производятся 
c электромеханическим приводом, кроме того, производство VSKON выпускает противопожарные 
клапана и с электромагнитным приводом.

Виды кассетного исполнения клапана КПС/К c электромеханическим приводом 

Противопожарные канальные клапаны КПС/К.
Привод для клапана выводится наружу, 
а  комплектуются он двумя приводами. 

Оснащаются приводом FSN, которые 
устанавливаются на внешней стороне клапана, 
в комплектацию входит четыре привода

Противопожарные стеновые клапаны КПС 
с приводом MBE. 
Клапан комплектуются четырьмя  приводами. 
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Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов DKS(КДМ-2м) 
с электромеханическим реверсивным приводом, м²

А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

300

350

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2000

B, мм

0,09

0,1

0,11

0,13

0,14

0,16

0,17

0,18

0,2

0,22

0,25

0,28

0,31

0,33

0,36

0,39

0,42

0,44

0,49

0,5

0,56

—

0,12

0,13

0,13

0,17

0,18

0,2

0,21

0,23

0,26

0,3

0,33

0,36

0,39

0,43

0,46

0,49

0,52

0,56

0,59

0,65

—

—

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,26

0,3

0,34

0,38

0,41

0,45

0,49

0,53

0,56

0,6

0,64

0,68

0,75

—

—

—

0,19

0,21

0,23

0,26

0,28

0,3

0,34

0,38

0,43

0,47

0,51

0,55

0,6

0,64

0,68

0,72

0,77

0,85

—

—

—

—

0,24

0,26

0,28

0,31

0,33

0,37

0,43

0,47

0,52

0,57

0,62

0,66

0,71

0,76

0,81

0,86

0,95

—

—

—

—

—

0,29

0,31

0,34

0,37

0,42

0,47

0,52

0,58

0,63

0,68

0,73

0,79

0,84

0,89

0,94

1,04

—

—

—

—

—

—

0,34

0,37

0,4

0,46

0,51

0,57

0,63

0,69

0,74

0,8

0,86

0,92

0,98

1,03

1,15

—

—

—

—

—

—

—

0,4

0,43

0,5

0,56

0,62

0,68

0,75

0,81

0,87

0,93

1

1,06

1,12

1,25

—

—

—

—

—

—

—

—

0,47

0,53

0,6

0,67

0,74

0,8

0,87

0,94

1,01

1,08

1,14

1,21

1,35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,57

0,65

0,72

0,79

0,86

0,94

1,01

1,08

1,15

1,23

1,3

1,44

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,61

0,69

0,77

0,84

0,92

1

1,08

1,16

1,23

1,31

1,39

1,54

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,78

0,86

0,95

1,04

1,13

1,22

1,3

1,39

1,48

1,57

1,74

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,96

1,06

1,16

1,26

1,35

1,45

1,55

1,65

1,74

1,94

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,17

1,28

1,38

1,49

1,6

1,71

1,81

1,92

2,14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,39

1,51

1,63

1,75

1,86

1,98

2,1

2,33

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,64

1,77

1,89

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,9

—

—

—

—

—

Клапан с двумя заслонками (исполнение 2, стр. ) Клапан с двумя заслонками (исполнение 3, стр. )

Клапан с двумя заслонками (исполнение 4, стр. ) Клапан с четырьмя заслонками (исполнение 5, стр. )
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Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов DKS(КДМ-2м) 
с электромагнитным приводом, м²

Клапан с тремя заслонками (исполнение 4, стр. ) Клапан с тремя заслонками (исполнение 3, стр. )

Клапан с двумя заслонками (исполнение 1, стр. ) Клапан с двумя заслонками (исполнение 2, стр. )

А, мм

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

B, мм

—

0,09

0,1

0,12

0,13

0,15

0,16

0,17

0,19

0,2

0,23

0,26

0,28

0,31

0,34

0,35

0,38

0,41

0,43

0,46

0,49

0,51

0,55

—

—

0,12

0,14

0,15

0,17

0,19

0,2

0,22

0,24

0,27

0,3

0,33

0,37

0,4

0,42

0,45

0,48

0,51

0,55

0,58

0,61

0,64

—

—

—

0,16

0,18

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,31

0,34

0,38

0,42

0,46

0,48

0,5

0,55

0,59

0,63

0,67

0,7

0,74

—

—

—

—

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0,35

0,39

0,43

0,47

0,5

0,54

0,59

0,63

0,67

0,71

0,76

0,8

0,84

—

—

—

—

—

0,24

0,27

0,29

0,31

0,34

0,38

0,43

0,48

0,51

0,56

0,61

0,65

0,7

0,75

0,8

0,84

0,89

0,94

—

—

—

—

—

—

0,29

0,32

0,34

0,37

0,42

0,48

0,51

0,57

0,62

0,67

0,72

0,78

0,83

0,88

0,93

0,97

1,02

—

—

—

—

—

—

—

0,35

0,38

0,4

0,46

0,5

0,56

0,62

0,68

0,73

0,79

0,85

0,91

0,95

1,01

1,07

1,12

—

—

—

—

—

—

—

—

0,41

0,44

0,49

0,55

0,61

0,67

0,74

0,8

0,86

0,92

0,97

1,03

1,1

1,16

1,22

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,47

0,52

0,59

0,66

0,73

0,79

0,86

0,93

0,98

1,05

1,12

1,19

1,25

1,32

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,56

0,64

0,71

0,78

0,85

0,93

0,98

1,06

1,13

1,2

1,27

1,35

1,42

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,6

0,68

0,76

0,83

0,91

0,98

1,05

1,13

1,21

1,29

1,36

1,43

1,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,77

0,85

0,94

1,02

1,1

1,19

1,28

1,37

1,44

1,53

1,61

1,7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,95

1,04

1,13

1,23

1,33

1,43

1,51

1,61

1,7

1,8

1,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,14

1,25

1,36

1,45

1,58

1,67

1,77

1,88

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,35

1,47

1,59

1,71

1,82

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,6

1,73

1,85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,86

—

—

—

—

—

—

250

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,15

0,16

0,17

0,19

0,21

0,24

0,26

0,28

0,29

0,31

0,33

0,36

0,38

0,4

0,42

0,45

Клапан с четырьмя заслонками (исполнение 5, стр. ) Клапан с четырьмя заслонками (исполнение 5, стр.)

Масса клапанов DKS(КДМ-2м), не более, кг

А, мм

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

800

B, мм

6,4

6,8

7,2

7,5

7,9

8,3

8,7

9,2

9,5

10

10,7

—

7,7

8,1

8,6

9

9,6

10,1

10,7

11,2

11,7

12,7

—

—

10

10,5

11

11,5

12

12,6

13,1

13,6

14,7

—

—

—

11

11,5

12

12,6

13,1

13,6

14,1

15,2

—

—

—

—

12

12,6

13,2

13,8

14,4

15

16,1

—

—

—

—

—

13,3

13,8

14,3

14,8

15,4

16,6

—

—

—

—

—

—

14,1

14,7

15,4

16

17,2

—

—

—

—

—

—

—

15,5

16,2

16,9

18,3

—

—

—

—

—

—

—

—

16,8

17,5

24,9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

28,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

28,8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

18,2

27,1

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400250



Масса клапанов DKS(КДМ-2м), не более, кг

А, мм

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

B, мм

10,4

11,3

12,2

13,1

19,1

20,4

21,3

21,8

22,2

22,6

23,1

23,5

12,8

13,8

15,9

16,8

20

22,1

22,2

22,6

23,1

23,5

23,9

24,4

14,7

15,7

16,8

17,8

23,5

24,4

25,2

25,7

26,1

27

27,5

28,1

15,2

16,3

17,3

18

24,4

25,2

26,1

27

27,8

28,7

29,6

30,5

16,1

17,1

18

24,4

25,2

27

27,8

28,7

29,6

30,5

31,3

32,2

16,8

18

24,4

25,2

26,1

27,8

28,7

29,6

30,5

31,1

32,2

33,1

17,4

24,4

25,2

26,1

28,3

29,6

31,3

32,2

33,1

33,9

36,8

38,6

23,9

25,2

26,1

27

28,7

30,5

32,2

33,1

33,9

41

41,8

42,9

25,2

26,1

27

27

29,6

31,3

33,1

41,7

42,6

44,4

45,2

45,3

—

—

—

—

—

62,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

57,1

60,6

64,3

—

—

—

—

—

—

—

—

52,4

56

59,7

63,3

65,2

—

—

—

—

—

—

47,1

49,3

54,7

59,2

62,6

64,6

65,3

67

—

—

—

34,8

46,1

47,4

48,7

49,9

52,3

62,5

64,2

65,9

67,7

69,4

31,3

32,2

33,9

43,6

45,3

47,9

50,4

50,6

57,5

59,9

62,7

64,6

28,7

29,6

31,3

31,3

41,8

44,4

46,5

47,1

47,9

48,7

58,3

59,7

27,8

28,7

29,6

29,6

33,1

42

45,2

46,1

46,3

47

47,9

57,2

27

27,8

28,7

28,7

31,3

33,1

42,6

44,8

45,2

45,3

46,5

47,2

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400250

Противопожарные клапанызавод 
вентиляционного 
оборудования
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Результаты измерений при определении воздухопроницаемости

Режим
Перепад давления на клапане Расход воздуха через неплотности клапана

100 L, м³*с-1 G, кг*с-1

Разрежение

Нагнетание

705,3

588,2

472,7

392,4

274,7

196,2

706,3

588,5

470,5

392,4

274,7

195,1

0,0434

0,0388

0,0365

0,0331

0,0268

0,0219

0,0393

0,0357

0,0322

0,0278

0,0231

0,0196

0,0531

0,0475

0,0448

0,0405

0,0328

0,0268

0,0482

0,0438

0,0395

0,0341

0,0283

0,0241

Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления 
для стеновых клапанов КПС/К

Боковой вход в воздуховод (шахту) 
через клапан КПС/К без декоративной решетки 

Боковой вход в воздуховод, а именно в шахту 
через клапан КПС/К с декоративной решеткой 
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Торцевой вход в воздуховод в шахту 
через клапан КПС/К без декоративной решетки

Торцевой вход в воздуховод в шахту 
через клапан КПС/К с декоративной решеткой

- ζ в   коэффициент местного сопротивления, 
который относится к скорости в воздуховоде, 
а именно в месте, где располагается 
шахтный проём

- Vв, ζКл   коэффициент местного 
сопротивления, 
который относится к скорости 
в проходном сечении клапана VКл

FВ   площадь внутреннего сечения воздуховода, 
который располагается в шахте, 
площадь определяется в м²

FКл  площадь проходного сечения клапана

FКл = ((А30)х(В50))/102, м², А и В   установочные 
размеры клапана, 
мм (А>В), ζВ = ζКл (FВ / FКл). 

Монтаж клапана КПС/К 

Схема монтирования в подвесных потолках и перекрытиях 

Схема монтажа клапана  в вертикальной конструкции 

Схема монтажа клапана в воздуховоде конструкции 

Клапан стенового исполнения
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Клапаны канального исполнения

1 2
Схема монтажа клапана 
в торце воздуховода

Схема монтажа клапана 
внутри воздуховода

3 4Схема установки 
за пределами конструкции

Схема установки 
в вертикальной конструкции 
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Декоративная решетка RVK используется в качестве 
дополнительного аксессуара к противопожарным 
клапанам. 

Преимущество данной решетки — это низкое аэродина-
мическое сопротивление, усовершенствованный диз-
айн, а также простота конструкции решетки.

Стандартный цвет — белый RAL9016. На основе требова-
ния заказчика на производстве есть существует возмож-
ность покрасить решётку в любой цвет по каталогу RAL. 
Установка решетки к стене реализовывается видимым 
болтовым соединением.

Решетка декоративная  RVK 

Решетка декоративная RVK 

Схема конструкции 
декоративной решетки 

Для канального клапана: 
A1=A+64,мм; B1=B+64,мм.

Для стенового клапана: 
A1=A+100,мм; B1=B+110,мм

Где A и B — установочные 
размеры клапана КДМ-2м, мм.

RVK 400-200 RAL9007

Наименование
решетки

Размеры
внутреннего
сечения клапана

Цвета решетки
по каталогу RAL

Клапаны, на которые 
устанавливаются приводы

Способ перевода заслонки 
из исходного положения 
в рабочее

Тип привода

Электромеханический 
FS/BLF с возвратной 
пружиной

КП(НО/НЗ) КПС/К  
- 1м(60) /1м(90) 

Автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики или 
при срабатывании ТРУ; 
дистанционный с пульта 
управления; от кнопки/тумблера 
в месте установки клапана
 
Дистанционный с пульта 
управления; вручную 

Возвратная пружина 

Электродвигатель 

Отключение питающего 
напряжения 
или срабатывание ТРУ

КП(НО/НЗ) КПС/К
- 1м(60) /1м(90) 

Автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики; 
дистанционный с пульта 
управления; от кнопки/
тумблера в месте установки 
клапа

Надистанционный с пульта 
управления; вручную

Электродвигатель

Электродвигатель 

Подача напряжения на 
соответствующие клеммы 
питания привода

Реверсивный 
FSN/BLE

КП(НО/НЗ) КПС/К 
- 1м(60) /1м(90) 

Автоматический, по сигналам 
пожарной автоматики; 
дистанционный с пульта 
управления; от кнопки/
тумблера в месте установки 
клапана

Вручную

Возвратная пружина

—

Подача напряжения 
на электромагнит 
или разрыв теплового замка

Электромагнитный

КП(НО/НЗ) 
- 1м(60) /1м(90) 

Автоматический от теплового 
замка при температуре 
внутри клапана 72°С

Вручную

Возвратная пружина

—

Разрыв теплового 
замка

Пружинный 
с тепловым замком

Способ перевода заслонки 
из рабочего положения 
в исходное

Механизм перевода заслонки 
в рабочее положение

Механизм перевода заслонки 
в исходное положение

Принцип срабатывания 
привода

В то время, когда проектируется система пожарной 
безопасности необходимо обратить особое внимание 
на приводы противопожарных клапанов, поскольку с 1 
мая 2009 года были введены новые нормативные 
требования. Согласно пункту 7.18 СП 7.13130.2009 
исполнительные механизмы противопожарных 
нормально закрытых клапанов, дымовых клапанов и 
клапанов дымоудаления при отключении электропита-

ния привода, противопожарные клапана должны 
сохранять заданное положение створки.  На основе 
вышеописанного пункта и выше перечисленных 
клапанов специалистами рекомендуется использовать 
приводы, управление которыми осуществляется с 
помощью подачи напряжения на привод, это касается 
электромагнитных приводов и электромеханических 
реверсивных приводов.  

Устанавливаемые приводы
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