
Ассортимент прямоугольных канальных вентиляторов и другого канального оборудования 
компании «ВСКОН» для прямоугольных и квадратных воздуховодов.

завод 
вентиляционного 
оборудования

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляторы VSKON  для прямоугольных и квадратных 
воздуховодов применяются  в сфере промышленнос-
ти, коммерческих и жилых помещениях, например 
таких как, молочная индустрия, сельхозтехника, 
мясной индустрии, и практически везде, где требуется 
компактное оборудование для стабильной вентиляции 
или удаления воздуха. Отличительной чертой 
вентиляторов VSKON для воздуховодов всегда был 
широкий диапазон рабочих характеристик.

Кроме нашего ассортимента дополнительных 
принадлежностей, включая нагревательные и 

охлаждающие элементы, фильтры, шумоглушители и 
многое другое, наша компания также предлагает 
решения для систем вентиляции, отвечающие 
практически любым сложностям и требованиям.

Благодаря непрерывному ходу исследований и 
разработки новой продукции на протяжении 
последних 10 лет, сегодня компания VSKON 
совершенствует и устанавливает стандарты в 
отношении производительности, функциональности и 
надёжности вентиляционных изделий для обеспече-
ния благоприятного климата в помещениях.



Вентилятор канальный (FF, FB, FP типа) 
предназначен для перемещения воздуха и 
других невзрывоопасных газовых смесей, 
агрессивность которых по отношению к 
углеродистым сталям обыкновенного 
качества не выше агрессивности воздуха, 
имеющих температуру от -45° С до с 40° С 
не содержащих липких веществ, волокнис-
тых и абразивных материалов, с содержа-
нием пыли и других твердых примесей не 
более 100мг/мЗ. Вентиляторы применяют-
ся для непосредственной установки в 
прямоугольный канал систем вентиляции 
жилых, промышленных и общественных 
зданий, а также для других санитарно-
технических и производственных целей. 
Вентиляторы предназначены для эксплуа-
тации в условиях умеренного климата (У) 3-
ей категории размещения по ГОСТ 15150 
при температуре окружающей среды от -
45е С + 40° С.

Для приведения вентиляторов типа FP в 
действие применяются асинхронные 
электродвигатели. В канальных вентилято-
рах FF и FB типа встроены однофазные и 
трехфазные асинхронные конденсаторные 
электродвигатели с внешним ротором. 
Класс механической защиты обоих видов 
электродвигателей - IP 44. Электродвигате-
ли вентиляторов FF и FB оснащены тепло-
выми контактами, которые с помощью 
выключателей защищают электродвига-
тель.

Прямоугольные канальные вентиляторы 
Prima FF/FB/FP 
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

Prima FP со свободным колесом

Prima FF с вперёд загнутыми лопатками

Prima FB с назад загнутыми лопатками

Prima FP|FF|FB 500-300/250 4   D

Типовое 
обозначение
вентилятора Присоедин-ый

диаметр, мм
Диаметр
рабочего
колеса

Число полюсов 
электродвигателя

Электродвигатель
E – однофазный
D – трёхфазный

Примечание: изделия могут комплектоваться автоматикой. 
См. раздел «Автоматика и узлы обвязки»
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro
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Прямоугольные канальные вентиляторы 
Prima FF с вперёд загнутыми лопатками 

Таблица на прямоугольный канальный вентилятор FF с вперёд загнутыми лопатками

Типоразмеры Управление Термоконтакты Напряжение, В Ток, А Мощность, кВт Частота,
об/мин

Модель
мотор-колесо

FF.E14.2E

FFE28.4E

FF.E28.4D

FF.E31.4D

FF.E35.4D

FF.E40.4D

400-200

600-300

600-300

600-350

700-400

800-500

симистор.

симистор.

трансф., частот.

трансф., частот.

трансф., частот.

трансф., частот.

внутренние

внешние

внешние

внешние

внешние

внешние

1ф~220В

1ф~220В

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

1,6

4,7

2,7

3,9

8,0

8,5

0,36

1,05

1,32

2,18

4,36

4,92

1850

1230

1330

1310

1300

1210

Графики на прямоугольный канальный вентилятор FF с вперёд загнутыми лопатками
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Частота, Гц
Электропотр-е,

Вт
Ток, А Ёмкость

конденсатора
Частота,
об/мин

Типоразмеры

400-200

400-200

500-250

500-250

500-300

500-300

600-300

600-300

600-350

600-350

700-400

800-500

900-500

230

400

230

400

230

400

230

400

230

400

400

400

400

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

330

330

510

490

900

870

1600

1700

2300

2200

3500

4800

3500

1,52

0,63

2,3

0,82

4,1

1,8

7,3

3,2

10

4

5,9

8

6

6 uF

-

8 uF

-

16 uF

-

31 uF

-

50 uF

-

-

-

-

1280

1270

1320

1300

1330

1400

1360

1360

1360

1360

1340

1400

930

Напряжение, В
Степень
защиты

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Модель
мотор-колесо

RE200F-4E-AC0

RE200F-4D-AC0

RE225F-4E-AC0

RE225F-4D-AC0

RE250F-4E-AC0

RE250F-4D-AC0

RE280F-4E-AC0

RE280F-4D-AC0

RE315F-4E-AC0

RE315F-4D-AC0

RE355F-4D-AC0

RE400F-4D-AC0

RE450F-6D-AC0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя".

Графики на прямоугольный канальный вентилятор FF с вперёд загнутыми лопатками
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro
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Прямоугольные канальные вентиляторы 
Prima FB с назад загнутыми лопатками 

Таблица на прямоугольный канальный вентилятор FB с назад загнутыми лопатками

Типоразмеры Управление Термоконтакты Напряжение, В Ток, А Мощность, кВт Частота,
об/мин

Модель
мотор-колесо

FB.E22A.2E

FB.E28.2E

FB.E35.4E

FB.E40.4E

FB.E45.4E

FB.E50.4D

FB.E56.4D

FB.E63.4D

400-200

500-250/500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

симистор.

симистор.

симистор.

симистор.

симистор.

трансф., частот.

трансф., частот.

трансф., частот.

внутренние

внутренние

внутренние

внутренние

внешние

внешние

внешние

внешние

1ф~220В

1ф~220В

1ф~220В

1ф~220В

1ф~220В

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

0,6

1,0

0,8

1,2

3,0

3,0

5,0

7,6

0,14

0,23

0,18

0,27

0,68

1,43

2,38

4,25

2650

2700

1400

1300

1250

1375

1365

1300

Частота, Гц
Электропотр-е,

Вт
Ток, А Ёмкость

конденсатора
Частота,
об/мин

Типоразмеры

700-400

700-400

800-500

800-500

900-500

900-500

230

400

230

400

230

400

50

50

50

50

50

50

220

220

560

540

830

690

1,0

0,47

2,46

1,0

4,1

1,26

6 uF

-

10 uF

-

14 uF

-

1360

1380

1350

1350

1340

1280

Напряжение, В
Степень
защиты

Ip54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

Модель
мотор-колесо

 RO355B-4E-AC0

RO355B-4D-AC0

RO400B-4E-AC0

RO400B-4D-AC0

RO450B-4E-AC0

RO450B-4D-AC0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя



П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
Ж

А
Р

Н
Ы

Е
К

Л
А

П
А

Н
Ы

В
О

З
Д

У
Х

О
Р

А
С

П
Р

Е
Д

Е
Л

И
Т

Е
Л

И
В

О
З

Д
У

Х
О

В
О

Д
Ы

 
И

 С
Е

Т
Е

В
Ы

Е
 Э

Л
Е

М
Е

Н
Т

Ы
К

О
М

П
Л

Е
К

Т
У

Ю
Щ

И
Е

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
Ы

П
Р

И
Т

О
Ч

Н
О

-В
Ы

Т
Я

Ж
Н

Ы
Е

 У
С

Т
А

Н
О

В
К

И
К

А
Н

А
Л

Ь
Н

О
Е

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

0

Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
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Графики на прямоугольный канальный вентилятор FB с назад загнутыми лопатками
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные канальные вентиляторы 
Prima FP со свободным колесом

Таблица прямоугольного канального вентилятора FP со свободным колесом

Типоразмеры Управление Термоконтакты Напряжение, В Ток, А Мощность, кВт Частота,
об/мин

Модель
мотор-колеса

FP C25.003T2

FP C28.007T2

FP C31.011T2

FP C35.022T2

FP C40.040T2

500-300

600-300

600-350

700-400 и 800-500

900-500 и 1000-500

частот.

частот.

частот.

частот.

частот.

внешние

внешние

внешние

внешние

внешние

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

3ф~380В

0,9

1,8

2,6

4,9

8,2

0,37

0,75

1,1

2,2

4

2840

2840

2840

2855

2880

Схема подключения электронагревателя

Схема А Схема А1 Схема Б

Схема Б1 Схема Б2

Схема В Схема В1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без уведомления покупателя
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Общие графики статического давления FP/FB/FF

3Расход воздуха, м /ч
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3Расход воздуха, м /ч
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольный воздухонагреватель Prima 
WW монтируется в каналах воздуховодов 
систем вентиляции, а также кондициони-
рования воздуха промышленных и общес-
твенных помещениях. Прямое предназна-
чение воздухонагревателя нагрев текущего 
воздуха.
Теплообменник произведён из алюминие-
вых пластин и идущих через них медных 
трубок, диаметром которые 9,52 мм.

Расположение трубок в нём в шахматном 
порядке. Изготовление корпуса из сталь-
ного оцинкованного листа. А, специальные 
резьбовые патрубки теплообменников 
необходимы для обеспечения удобного 
слива воды и обезвоздушивания теплооб-
менника. 

Теплоноситель: вода или это могут быть 
незамерзающие смеси.  Наивысшая 
температура теплоносителя 170°С, 
максимально допустимое давление 
1,5МПа.
 
Осуществление монтажа в разных положе-
ниях. Воздухонагреватели типа WW обычно 
производятся в девяти типоразмерах, в 
двухрядном и трехрядном исполнении. 
Установка нагревателя делается в системах 
вентиляции с расходом воздуха начиная от 
500 до 10900 м3/ч и температурой 
перемещаемого воздуха от –40 до +40°С.

Прямоугольные водяные воздухонагреватели 
Prima WW

Prima WW  400-200\ 2

Воздухонагреватель
водяной

Присоедин-ый
диаметр, мм

Рядность нагревателя
2 – двухрядное
3 – трехрядное

Примечание: 
изделия могут комплектоваться автоматикой. 

См. раздел «Автоматика и узлы обвязки»
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Технические характеристики Pima WW  для двухрядных теплообмеников
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Скорость потока воздуха, м/с
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Технические характеристики Pima WW  для трёхрядных теплообмеников
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Таблица прямоугольного воздухонагревателя Prima WW  для двухрядных теплообмеников
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Потеря 
давления, 

Па

Температура 
нач/кон, С

Мощность, 
кВт

Гидравлическое 
сопротивление, 

кПа

Расход 
теплоно-

сителя, л/час
Типоразмеры

300-150

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

745

1325

2070

2484

2980

3475

4635

6620

7450

8280

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

9,26

17,2

27,5

33

40,2

46,9

63,3

91,3

103,5

115,6

1,7

3,8

7,5

6

8,3

8,5

12,8

19,1

25,5

33,1

396

756

1224

1440

1764

2088

2808

4032

4572

5112

Расход 
воздуха, 
м³/час

7,1

8,6

9,6

9,6

10,2

10,2

10,7

11,1

11,4

11,6

Площадь
тепло-

обмена, м²

1,5

2,6

4

4,8

5,8

6,8

9

12,9

14,5

16,1

Внутренний 
объем, 
куб. дм

0,4

0,6

0,9

1,2

1,4

1,8

2,3

3,1

3,4

3,7

Коэффициент 
теплоотдачи

22

23,5

24,3

24,3

24,5

24,4

24,8

24,9

25,1

25,2

A, мм

300

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

В, мм

150

200

250

300

300

350

400

500

500

500

А1, мм

320

420

520

520

620

620

720

830

930

1030

В1 (высота), мм

170

220

270

320

320

370

420

530

530

530

L (длина), мм

344

444

544

544

644

644

744

844

960

1060

G, мм

9

9

9

9

9

9

9

11

11

11

Толщина, мм

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Масса, кг

4,1

5,6

6,6

7,1

8,1

8,8

10,6

13,5

16,4

18,5

Таблица прямоугольного воздухонагревателя Prima WW  для трёхрядных теплообмеников

Потеря 
давления, 

Па

Температура 
нач/кон, С

Мощность, 
кВт

Гидравлическое 
сопротивление, 

кПа

Расход 
теплоно-

сителя, л/час
Типоразмеры

300-150

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

745

1325

2070

2484

2980

3475

4635

6620

7450

8280

115

111

176

175

176

176

176

176

109

176

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

15,2

26,2

51

61,1

74,1

86,5

116,2

167

152,7

207

5,3

11,8

33,71

26,1

35,5

36,6

55,4

83

74,8

63

684

1157

2247

2700

3276

3816

5112

7380

6732

9144

Расход 
воздуха, 
м³/час

20,8

18,5

18,5

18,2

18,8

18,8

19,2

19,6

21,1

19,1

Площадь
тепло-

обмена, м²

2,2

3,9

6,1

7,3

8,7

10,2

13,6

19,4

21,8

24,2

Внутренний 
объем, 
куб. дм

0,73

0,9

1,3

1,7

2,1

2,4

3,1

4,3

4,7

5,2

Коэффициент 
теплоотдачи

23,5

23,0

28,7

28,7

29,2

29,1

29,2

29,4

23,8

29,3

A, мм

300

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

В, мм

150

200

250

300

300

350

400

500

500

500

А1, мм

320

420

520

520

620

620

720

830

930

1030

В1 (высота), мм

170

220

270

320

320

370

420

530

530

530

L (длина), мм

344

444

544

544

644

644

744

844

960

1060

G, мм

9

9

9

9

9

9

9

11

11

11

Толщина, мм

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Масса, кг

5,6

7,1

8,6

10,1

11,6

13,1

14,6

16,1

17,6

19,8
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Электрические воздухонагреватели 
модели Prima WE предназначаются для 
чтобы нагревать воздух, идущий в вентиля-
ционных каналах и тем самым, применяют-
ся в канальных системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха промышлен-
ных и общественных помещениях. Элек-
трические воздухонагреватели произво-
дятся в девяти типоразмерах их изготовле-
ние зависит от соединительного фланца 
воздуховода. Нагревающими элементами в 
воздухонагревателях типа WE используют-
ся электрические элементы трубчатой 
формы или ТЭНы.
 
В производстве имеется разнообразный 
диапазон электронагревателей мощнос-
тью от 3 до 60 кВт. Корпуса для воздухонаг-
ревателей изготавливаются из стального 
оцинкованного листа.

Гибкое и точное поддержание температу-
ры приточного воздуха в каналах, а также 
преимущественно пониженная нагрузка на 
электрическую сеть благодаря примене-
нию равных ступеней мощности. Оборони-
тельной системой от перегрева служат два 
встроенных термостата, которые в с свою 
очередь обеспечивают безопасную и 
надёжную работу.

Рабочая температура электрических 
воздухонагревателей типа WE от -40 до 
+40°С.
 
Кроме того, воздухонагреватели оснащены 
электроизоляцией технологии IP 40. 
Подающие питание на Prima WE  от 220 В 

Прямоугольные электрические 
воздухонагреватели Prima WE 

до 380 В (исходя из габаритов и мощности 
модели).

Техническими специалистами рекоменду-
ется применять фильтры, которые позволят 
полностью обеспечить защиту от загрязне-
ния электрических воздухонагревателей. 
Мощность электрических воздухонагрева-
телей регулируется автоматически с 
помощью блоков управления, а температу-
ра на выходе за воздухонагревателем 
должна быть ограничена 40°С. Монтаж 
фильтра перед воздухонагревателем 
недопустима. В том случае, если вентиля-
ционную систему отключают вручную (при 
отсутствии автоматического обдува 
ТЭНов), первостепенно важно выключить 
воздухонагреватель, а затем после того как 
остынет воздухонагреватель, необходимо 
отключить вентилятор, а также закрыть 
вентиляционные заслонки.

Примечание: 
изделия могут 
комплектоваться 
автоматикой. 
См. раздел 
«Автоматика 
и узлы обвязки»

Prima WE    400-200\3

Воздухонагреватель
электрический Присоедин-ые

размеры, мм

Мощность, кВт
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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Скорость потока воздуха, м/с

Потеря давления воздуха, Па

A, мм

WE/3

WE/4,5

WE/6

WE/12

WE/7,5

WE/15

WE/22,5

WE/7,5

WE/15

WE/22,5

WE/15

WE/22,5

WE/30

WE/15

WE/22,5

WE/30

WE/15

WE/30

WE/45

WE/15

WE/30

WE/45

WE/30

WE/45

WE/45

WE/60

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

700

700

700

800

800

800

900

900

1000

1000

Модель
и мощность, кВт В, мм

200

200

200

200

250

250

250

300

300

300

300

300

300

350

350

350

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

L, мм

390

390

390

510

390

510

630

390

510

630

510

630

750

510

630

750

510

513

753

510

513

753

513

753

753

753

Масса,
кг

7

7,4

16

16

11

15

19

11,5

15,7

19,8

16,8

22,4

26,4

17,5

24,6

28,4

26,7

27,1

41,2

31,1

31,4

45,2

31,5

49,8

51

51

WE/3

WE/4,5

WE/6

WE/12

WE/7,5

WE/15

WE/22,5

WE/7,5

WE/15

WE/22,5

WE/15

WE/22,5

WE/30

WE/15

WE/22,5

WE/30

WE/15

WE/30

WE/45

WE/15

WE/30

WE/45

WE/30

WE/45

WE/45

WE/60

3

3

3

1

4

2

1

4

2

1

3

2

1

4

3

2

5

4

4

5

5

5

5

4

4

4

3

4,5

6

12

7,5

15

22,5

7,5

15

22,5

15

22,5

30

15

22,5

30

15

30

45

15

30

45

30

45

45

60

1~220

1~220

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

3~380

13,1

19,1

9,1

18,1

11,3

11,3

33,9

11,3

22,6

33,9

22,6

33,9

45,1

22,6

33,9

45,1

22,6

45,1

67,6

22,6

45,1

67,6

45,1

67,6

67,6

90,1

1

1

1

2

1

1-(2)

2

1

1-(2)

2

1-(2)

2

2

1-(2)

2

2

1-(2)

2

2-(3)

1-(2)

2

2-(3)

2

2-(3)

2-(3)

2-(4)

Обознач-я
по графику

Модель 
и мощность, кВт

Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Количество ступеней

400-200/3

400-200/4,5

400-200/6

400-200/12

500-250/7,5

500-250/15

500-250/22,5

500-300/7,5

500-300/15

500-300/22,5

600-300/15

600-300/22,5

600-300/30

600-350/15

600-350/22,5

600-350/30

700-400/15

700-400/30

700-400/45

800-500/15

800-500/30

800-500/45

900-500/30

900-500/45

1000-500/45

1000-500/60

Типоразмеры,
кВт

Схемы, графики и таблицы
на электрические воздухонагреватели
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные фреоновые охладители 
Prima FF 

Фреоновые охладители Prima FF 
применяются в вентиляционных 
системах и системах кондициониро-
вания для того чтобы охлаждать 
текущий в них воздух. Эффективность 
Prima FF заключается в медно-
алюминиевом пластинчатом тепло-
обменнике, а его изготовление 
производится в трёхрядном исполне-
нии.

Создан теплообменник из алюминие-
вых ламелей, а размеры его толщины 
от 0,2мм с шагом 2,5мм и идущих 
через них медных трубок диаметром 
9,52мм. Расположение трубок в 
шахматном порядке. Также в охлади-
тели встроены каплеуловители, 
которые расположены за теплооб-
менником по ходу воздуха, а предназ-
начены они для сбора в поддон 
сконденсировавшейся влаги, находя-
щейся в нижней части фреонового 
охладителя. Кроме того, в поддоне 
предусмотрен специальный отвод-
ной патрубок, нужен он для слива 
конденсата. Фреоновые охладители 
Prima FF стандартно производятся со 
встроенным капиллярным термоста-
том, служит термостат для обеспече-
ния защиты от обмерзания теплооб-
менника по воздуху.

Рекомендуемая температура испаре-
ния +5°C.

Хладагент: используются следующие 
фреоны — R22, R407C, R410A. Постав-
ка испарителей в осушённом виде 

Prima FF      400-200 

Воздухоохладитель
фреоновый

Присоедин-ые
размеры, мм

Скорость потока воздуха, м/с

Потеря давления воздуха, Па

Примечание: 
изделия могут 
комплектоваться 
автоматикой. 
См. раздел 
«Автоматика 
и узлы обвязки»



Технические характеристики фреонового охладителя Prima FF
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

Типоразмеры

Габаритные размеры и масса фреонового охладителя

A, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

420

520

520

620

620

720

830

930

1030

Типоразмеры В, мм

220

270

320

320

370

420

530

530

530

А1, мм

283

333

383

383

433

483

583

598

598

В1 (высота), мм

564

664

664

764

764

864

964

1074

1174

D

12

12

16

16

16

22

22

28

28

H

45

50

50

60

45

40

53

55

55

H1

95

125

155

155

195

220

290

330

330

Масса, кг

16

18

19

21

23

26

32

36

42

1000

1600

1900

2300

2700

3600

5100

5700

6300

Расход воздуха, м³/ч

5,6

9

10,6

12,9

15,1

20,2

28,5

32

35,5

Холодопроизво-
дительность, кВт

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Температура воздуха 
на выходе, °С
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные водяные охладители 
Prima FW 

Водяные охладители Prima FW предназ-
начаются для того чтобы охлаждать 
воздух в вентиляционных системах, а 
также системах кондиционирования. 
Prima FW эффективен в том, что в него 
в с т р о е н  п л а с т и н ч а т ы й  м е д н о -
алюминиевый теплообменник в трёх-
рядном исполнении. Теплообменник 
производится из алюминиевых ламе-
лей, размер их толщины составляет 0,2 
мм с шагом 2,5 мм, а также проходящих 
через них медных трубок диаметром 
9,52 мм. Расположение трубок в 
шахматном порядке. Хладоносителем 
служит: незамерзающие смеси или 
вода, а максимально допустимое 
давление достигает 1,5 МПа.  Обозна-
чение диаметра подводящих и отводя-
щих патрубков, именуется - G1.

Встроенный каплеуловитель, который 
расположен за теплообменником по 
ходу воздуха, предназначен для сбора 
сконденсировавшейся влаги в поддон, 
сам поддон находится в нижней части 
водяного охладителя. Кроме того, в 
поддоне внедрён отводной патрубок 
для того чтобы сливать накопившейся 
конденсат.
 
Температура наружного воздуха t = 
30°С, влажность 43%.
 
Температура воды 7/12°С.Prima FW   400-200 

Воздухоохладитель
водяной

Присоедин-ые
размеры, мм

Скорость потока воздуха, м/с

Потеря давления воздуха, Па

Примечание: 
изделия могут 

комплектоваться автоматикой. 
См. раздел 

«Автоматика и узлы обвязки»



Технические характеристики водяного охладителя Prima FW   
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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Габаритные размеры и масса воздухоохладителя

A, мм

220

270

320

320

370

420

530

530

530

Типоразмеры В, мм

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

А1, мм

340

390

440

440

490

540

640

655

655

В1 (высота), мм

520

620

620

720

720

820

920

1035

1135

Масса, кг

16

19

21

23

25

28

38

42

45

Потеря 
давления, 

Па

Температура 
нач/кон, С

Мощность, 
кВт

Гидравлическое 
сопротивление, 

кПа

Расход 
теплоно-

сителя, л/час
Типоразмеры

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

1152

1800

2160

2592

3024

4032

5760

6480

7200

104

108

108

111

111

113

114

115

112

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

28,5

3,32

5,77

6,93

8,83

10,3

14,3

21

24,2

25,23

570

991

1189

1515

1768

2454

3610

4152

4331

Расход 
воздуха, 
м³/час

20,6

20,1

20,1

19,9

19,9

19,7

19,6

19,5

19,8

Площадь
тепло-

обмена, м²

4

8,7

7,3

12,3

12,9

20,7

27,7

38,1

17,9

Внутренний 
объем, 
куб. дм

0,9

1,3

1,7

1,9

2,2

2,9

4,3

4,7

5,2

3,9

6,1

8,6

8,7

12

13,6

19,4

21,8

24,4

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные рекуператоры пластинчатые 
Prima EXC

Рекуператоры пластинчатые модели 
Prima EXC предназначаются для того, 
чтобы утилизировать тёплый или холод-
ный воздух. Уникальный принцип работы 
пластинчатого рекуператора заключается 
в том, что при вытягивании удаляемого из 
помещения воздуха, который в свою 
очередь протекает внутри канала между 
пластинами теплообменника, воздух 
таким путём их нагревает. Затем, когда по 
каналу протекает приточный воздух 
проходя через остальные каналы тепло-
обменника, воздух тем самым нагревает-
ся и попадает в помещение тёплым.

Теплообменник производится из пластин 
алюминиевого сплава, они служат для 
протекания двух потоков воздуха в 
системах канала. В теплообменнике 
возникает теплопередача между этими 
чётко разделёнными потоками с различ-
ной температурой.

Prima EXC   400-200 

Пластинчатый
рекуператор

Присоедин-ый
размер, мм

При наделённом типе рекуперации 
происходит абсолютное разделение 
воздушных потоков, что позволяет 
использовать пластинчатые рекупера-
торы в канальных системах с наивыс-
шим требованием к чистоте воздуха. 

КПД пластинчатых рекуператоров 
составляет около 70%, при этом 
перепад давления на настоящем 
элементе, как правило, не превышает 
200-250 Па.
 
Основное преимущество рекуперато-
ра Prima EXC, это то, что при его 
эксплуатации он практически не 
требуют энергозатрат, более того, 
благодаря отсутствию движущихся 
частей, рекуператор наделён высокой 
надёжностью и долгим сроком службы.

Кроме того, конструкция Prima EXC 
позволяет использовать их в приточно-
вытяжных установках, например, как 
смежного исполнения, так и ярусного. 
Также для слива конденсата, который 
может образоваться, предусмотрены 
внедрённые отводы. Комплект рекупе-
ратора составляет, штуцер, он необхо-
дим для установки на съёмную панель. 
Сама же конструкция съёмной панели 
олицетворяет собой своеобразный 
поддон, в котором скапливается 
конденсат. Для того чтобы исключить 
обледенения в ХПГ на теплообменнике 
устанавливается датчик давления или 
температуры, управляющий положе-
нием клапана обводного канала. 

Открывается обводной воздушный 
канал и закрывается воздушный клапан, 
монтируемый  на стороне приточного 
воздуха. Приточный воздух проходит 
через обводной канал теплообменни-
ка, а вытяжной через рекуператор, 
нагревая при этом замёрзшую повер-
хность теплообменника. После как 
оттает и понизиться перепад давления, 
закрывается обводной канал и откры-
вается теплообменник для прохода 
приточного воздуха.Примечание: изделия могут 

комплектоваться автоматикой. 
См. раздел «Автоматика и узлы обвязки»
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Габаритные размеры пластинчатого рекуператора EXC

B, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры A, мм

220

270

320

320

370

420

530

530

530

L, мм

516

616

616

716

716

816

916

1016

1116

Масса, кг

25,6

35,6

37,2

46,6

48,6

64,6

85,6

92,4

102,5

(1)—Блок жалюзи – приточной системы
(2)—Блок фильтра – приточного воздуха
(3)—Блок рекуператора 

T1—температура наружного воздуха 
T2—температура вытяжного воздуха 
T3—температура приточного воздуха 
T4—температура выбрасываемого воздуха Скорость потока воздуха, м/с
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КПД = Т4-Т1
             Т2-Т1

(4)—Блок электрического нагревателя 
(5)—Блок приточного вентилятора 
(6)—Воздуховоды 

(7)—Блок жалюзи вытяжной системы
(8)—Блок вытяжного вентилятора 
(9)—Блок фильтра – вытяжной системы
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольная секция фильтра 
УФ-обеззараживания Prima EMU 

Секция фильтра УФ-обеззараживания Prima 
EMU предназначены для того, чтобы 
практически полностью подавлять биоло-
гических активных веществ и организмов 
патогенной микрофлоры, находящихся в 
потоке воздуха систем вентиляции.

Бактерицидная секция выполнена на 
основе без озоновых амальгамных ультра-
фиолетовых ламп, с электронным пускоре-
гулирующим аппаратом, которые также с 
успехом применяются больничных 
учреждениях для обработки воздуха.

Обеззараживание воздуха непосредствен-
но в канале воздуховода происходит 
благодаря ультрафиолетовому противо-
микробному излучению.
 

Монтаж осуществляется в любом поло-
жении. Корпус Prima EMU изготовлен из 
стального оцинкованного листа.  
Встроенные бактерицидные газоразряд-
ные ртутные лампы низкого давления, 
мощность которых составляет 75 Вт 
(питание 230 В).
В соответствии с руководством 
Минздрава РФ — Р 3.531904-04, пр. 4, 
подготовлена методика расчёта, 
описанная ниже.

 Требуемое количество ламп рассчиты-
вается по формуле:
Nл – требуемое количество ламп;
Прв – расход воздуха, м3/ч.;
Hv – требуемая объёмная бактерицид-
ная доза, Дж/м3.;
 Кз – коэффициент запаса, равный 1,5;
Фбк.л – бактерицидный поток 1-й лампы, 
равный 26,5 Вт; 
Кф – коэффициент использования 
бактерицидного потока, равный 0,9.

Для объективного понимания как 
производится расчёт для Вас разработа-
на формула в следующем примере:

Nл= Прв х Нv х Кз
        Фбк.хл Кф х 3600

Далее из суммарного расчёта нужного 
количества ламп для помещения 
выбирается секция или несколько 
секций обеззараживания по необходи-
мости. Также специалистами рекомен-
дуется, чтобы расход воздуха идущий 
через выбранную секцию EMU для 
канальной системы не превышал 
максимально допустимого проходяще-
го воздуха.

Prima EMU   400-200\87 

Секция фильтра

Присоедин-ый
размер, мм

Суммарная
мощность ламп,
Вт

Примечание: 
изделия могут комплектоваться автоматикой. 

См. раздел «Автоматика и узлы обвязки»



Техническое описание основного применения бактерицидной секции Prima EMU в каналах вентиляции
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Габаритные размеры и технические характеристики секции фильтра УФ-обеззараживания Prima EMU

Категория 
помещений

Тип помещений
Объемная бактерицидная 

доза Hv, дж/м3

Родильные, предоперационные, операционные, стерильные зоны ЦСО, 
детские палаты роддомов1 385

Палаты реанимационных отделений,  помещения нестерильных зон ЦСО, 
перевязочные, фармацевтические цеха, бактереологические и вирусологические 
лаборатории.

2 256

 Кабинеты, палаты, и другие помещения ЛПУ (не входящие в 1 и 2 категории)3 167

Школьные классы, детские игровые комнаты,  бытовые помещения промышленных 
и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании4 130

Лестничные площадки помещений ЛПУ, курительные комнаты, общественные туалеты5 105

A, мм

400

400

400

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

700

700

700

800

800

800

900

900

900

1000

1000

1000

B, мм

200

200

200

250

250

250

300

300

300

300

300

300

350

350

350

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

L, мм

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

1440

Масса, кг

42

33,5

27,4

48,5

40,5

31,5

51,5

41,5

36,2

57,7

47

38,8

65

52,4

45,3

91,5

75,3

64,5

103,5

88

74

118,5

97

83,2

127,3

105,7

92,2

EMU-(СМ-87 Вт)

EMU-(СМ-58 Вт)

EMU-(СМ-39 Вт)

EMU-(СМ-96 Вт)

EMU-(СМ-67 Вт)

EMU-(СМ-39 Вт)

EMU-(СМ-106 Вт)

EMU-(СМ-67 Вт)

EMU-(СМ-48 Вт)

EMU(СМ-116 Вт)

EMU-(СМ-77 Вт)

Модель и суммарная 
мощность, Вт

EMU-(СМ-48 Вт)

EMU-(СМ-135 Вт)

EMU-(СМ-87 Вт)

EMU-(СМ-58 Вт)

EMU-(СМ-164 Вт)

EMU-(СМ-106 Вт)

EMU-(СМ-67 Вт)

EMU-(СМ-183 Вт)

EMU-(СМ-125 Вт)

EMU-(СМ-77 Вт)

EMU-(СМ-222 Вт)

EMU-(СМ-145 Вт)

EMU-(СМ-96 Вт)

EMU-(СМ-241 Вт)

EMU-(СМ-164 Вт)

EMU-(СМ-116 Вт)

400-200

400-200

400-200

500-250

500-250

500-250

500-300

500-300

500-300

600-300

600-300

Типоразмеры

600-300

600-350

600-350

600-350

700-400

700-400

700-400

800-500

800-500

800-500

900-500

900-500

900-500

1000-50

1000-500

1000-500

1100

1100

1100

1800

1800

1800

2100

2100

2100

2600

2600

2600

3000

3000

Максимальный 
расход воздуха 

через секцию, м3/ч

3000

4000

4000

4000

5700

5700

5700

6400

6400

6400

7200

7200

7200

Общая 
потребляемая 
мощность, кВт

0,675

0,45

0,3

0,75

0,525

0,3

0,825

0,525

0,375

0,9

0,6

0,375

1,05

0,675

0,45

1,275

0,825

0,525

1,425

0,975

0,6

1,725

1,125

0,75

1,875

1,275

0,9
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные шумоглушители Prima SGP

Канальные пластинчатые шумоглуши-
тели Prima SGP и трубчатые SGT 
используются в системах кондициони-
рования воздуха и вентиляции, их 
ключевое предназначение — это мак-
симально снижать шум и вибрации, 
которые создаются вентиляторами, 
отопительными агрегатами, воздухо-
раздающим оборудованием, кондици-
онерами, а также подавляет шум, 
который появляется в элементах 
вентиляционной сети, например, таких 
как воздуховоды и распространяюще-
гося шума по воздуховодам. Кроме 
того, шумоглушитель эффективно 
служит для того чтобы снижать вибра-
цию, что позволяет повышать срок 
службы системе вентиляции. Шумоглу-
шители монтируются напрямую в 
каналы вентиляционной системы, к 
примеру, вентиляции общественных и 
промышленных зданий. Корпус шумог-
лушителя Prima SGP производится из 
стального оцинкованного листа. В 
качестве шумопоглащающего матери-
ала в пластинах шумоглушителя 
используется такой материал, как 
базальтоволокнистая минераловатная 
плита, а благодаря обтянутому стекло-
волокнистому войлоку, плита предот-
вращает выдувание минераловатной 
пыли в проходящий через шумоглуши-
тель чистый воздух. Такое уникальное 
покрытие крепится к плите полиэтиле-
ном. Наилучшие показатели достига-
ются при низких скоростях перемеща-
емого воздуха. Монтаж в любом поло-
жении. 
Область рабочих температур составля-
ет от –40°С до +70°С.

Prima SGP   400-200 

Канальный
шумоглушитель

Присоедин-ые
размеры, мм

Скорость потока воздуха, м/с
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Технические характеристики прямоугольного шумоглушителя пластинчатого
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Габаритные размеры прямоугольного шумоглушителя пластинчатого SGP 

A, мм

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры В, мм

200

250

300

300

350

400

500

500

500

L, мм

1014

1014

1014

1014

1014

1014

1014

1016

1016

Число пластин

2

3

3

3

3

4

4

5

5

Масса, кг

26

27

30

32

37

48

58

64

70

Типоразмеры Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)

63

24,2

22,7

25,6

21,2

16,7

20,6

19,4

20,5

18,8

125

19,8

19,2

20,1

17

14,6

16,6

14,4

15,8

14,6

250

16,6

18,8

21,7

17,3

14,3

19,2

17,6

20,1

17,3

500

25,1

28,4

33

28,8

24,5

31,5

22,8

29,4

23,4

1000

32,8

39,9

41,8

37,4

37,6

42,9

40,7

46,5

41,2

2000

45,5

47,3

52,2

48,3

49,1

51,9

51,8

54,1

52

4000

39,7

51,8

53,3

44,4

41,6

54,5

50,8

55,3

51,1

8000

32,8

49

54,9

35,7

42

49,4

39,5

44,8

40,3

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные воздушные клапаны 
Prima KVP

содержащей твёрдые примеси и пыль, а 
также вещества и материалы с высоко-
адгезионными свойствами в количес-
тве не более 100 мг/м3.

Перепад давления на закрытом клапане 
не должен превышать 1400 Па, а макси-
мальная рабочая температура +80°С, 
минимальная - 40°С.

Клапан Prima KVP выполнен из прямоу-
гольного корпуса и установленных во 
внутрь него жалюзи, которые повора-
чиваются на требуемый угол благодаря 
системе зубчатых колёс. С помощью 
специальной внедрённой площадки к 
корпусу клапана осуществляется 
крепление ручного или электрическо-
го привода. Корпус и жалюзи снабжены 
резиновыми уплотнителями. Дополни-
тельно к заслонке в качестве аксессуа-
ров могут быть предложены элек-
тропривод или ручной привод.

Монтирование клапана в воздуховоде 
осуществляется с помощью болтовых 
соединений.

Клапаны сохраняют работоспособ-
ность и могут эксплуатироваться вне 
зависимости от пространственного 
положения их установки. При монтаже 
клапанов с электроприводами допус-
кается только горизонтальное положе-
ние жалюзи.

Prima KVP   400-200 

Прямоугольный
воздушный
клапан Присоедин-ые

размеры, мм

Прямоугольный воздушный клапан 
Prima KVP предназначен для того чтобы 
регулировать расход воздуха, а также 
для перекрывания воздуховодов в 
системах вентиляции и кондициониро-
вания воздуха в зданиях различного 
назначения.

Воздушная заслонка изготовлена из 
алюминиевого сплава и может эксплу-
атироваться в неагрессивной среде, 
воздух которой насыщен газом или 



Типы исполнения
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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Исполнение 1 Исполнение 2

Исполнение 3 Исполнение 4

«A» - ширина внутреннего сечения,
«B» - высота внутреннего сечения,
«А1» - ширина без привода,

A=A+80 — привод без возвратной пружины A2=A1+55 —ручной привод.
В алюминиевой заслонке длина остаётся всегда постоянной и равна 125 мм.
При высоте заслонки B не кратной 100 мм, оставшаяся часть перекрывается полосой, оцинкованной стали.

«В1» - высота без привода,
«А2» - ширина с приводом.
«A1» =A+70, B1 =B+50, A2=A1+120 (привод с возвратной пружиной), 
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Тип исполнения и масса без проводов, кг

1 — заслонка с одним приводом «исполнение №1»
2— заслонка с двумя приводами в 2-ух секциях «исполнение №2» 
— заслонка конструируется индивидуально

3—заслонка с двумя приводами по вертикали 
«исполнение №3»
4—заслонка с четырьмя приводами в 2-ух секциях 
«исполнение №4»

Технические характеристики воздушной заслонки Prima KVP

Скорость потока воздуха, м/с

Р
а

с
х

о
д
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о
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х
а

, 
м

³/
ч



Технические характеристики воздушной заслонки Prima KVP
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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Габаритные размеры воздушного клапана Prima KVP 

A, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

200

250

300

300

350

400

500

500

500

Типоразмеры В, мм

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

А1, мм

250

300

350

350

400

450

550

550

550

В1, мм

470

570

570

670

670

770

870

970

1070

Масса, кг

5,1

6

7

8

8

10

12

16,5

21

Технические характеристики устанавливаемых на клапан сервоприводов

Возвратная 
пружина

Крутящий 
момент, Hм

Максимальная 
площадь 

заслонки, м²

Время открытия/
закрытия, сек Напряжение, В Мощность, кВт

Модель 
сервопривода 

«Lufberg»

DA02N220/24

DA04N220/24

DA08N220/24

DA16N220/24

DA05S220/24

DA10S220/24

DA15S220/24

нет

нет

нет

нет

да

да

да

2

4

8

16

5

10

15

0,4

0,8

1,6

3,2

1

2

3

35/35

110/110

150/150

150/150

75/75

75/75

150/150

230/24

230/24

230/24

230/24

230/24

230/24

230/24

2,0/0,5

1,0/2,0

2,0/2,0

3,0/2,5

5,0/2,5

6,0/5,0

6,5/5,0

Скорость потока воздуха, м/с

П
о

те
р

я
 д

а
в

л
е

н
и

я
 в

о
зд

у
х

а
, 

П
а

*по требованию заказчика заслонка может комплектоваться приводом другого произодителя



Воздушный прямоугольный утеплённый 
клапан Prima KVPU предназначен для 
прямоугольных каналов и необходим для 
регулирования расхода воздуха или 
перекрывания воздуховодов. Клапаны 
KVPU предназначены для монтажа на 
вытяжке или воздухозаборе расположен-
ных в зонах холодного климата и имеют 
трубчатые электронагреватели (ТЭНы) в 
каждом стыке поворотных жалюзи. 
Нагреватели позволяют разогревать 
временно стыки лопаток, в том случае 
если произойдёт обледенения клапана и 
примерзания жалюзи, тем самым обогрев 
облегчает их нормальное раскрытие.

Лопатки клапана выполнены из алюмини-
евого профиля. Примыкание друг к другу 
лопаток в виде замкового уплотнения, 
внутри которого размещается трубчатый 

Prima KVPU 400-200

Заслонка утепленная
G – с гибким ТЭНом
Т – с гладким
трубчатым ТЭНом 

Присоедин-ый
размер, мм

электронагреватель «ТЭН». Мощность 
одного Тэна –о,5 кВт. Расчёт количества 
ТЭНов производится  по формуле 
Н=к*(н+1), где н- это число лопаток, где к 
это – число секций. Совокупная мощность 
всех тэнов Р=0,5*Н, кВт. Лопатки заслонки 
раскрываются параллельно и приводятся в 
движение с помощью рычагов и тяг. На 
корпусе заслонки размещается коробка с 
клеммами, она нужна для подключения 
систем автоматики и сигнализации, 
степень её защиты IP 54.  Утеплённая 
заслонка KVPU представляет собой 
прямоугольный корпус, выполненный из 
оцинкованной, стали.  В сборке клапанов 
используется расположенный по перимет-
ру обогрев в виде размещённого по 
наружному периметру клапана, гибкого 
саморегулирующего нагревательного 
кабеля, который всегда подключён в сеть 
переменного тока 220 В. Удельная мощ-
ность ТЭН – 33 Вт/м. Нагревательный 
кабель работает без реостата и не требует 
дополнительной автоматической схемы 
управления. Изнутри кабель защищён 
специальным утеплённым кожухом, при 
этом не выходящим за наружные габариты 
фланцев клапана. В качестве исполнитель-
ного механизма может использоваться 
сервопривод.

Монтаж клапана в системе вентиляции 
осуществляется путём крепления фланцев 
заслонок к ответным фланцам воздухово-
дов и другого оборудования систем 
вентиляции.
 
Клапаны Prima KVPU с подогревом устанав-
ливаются в системах вентиляции низкого 
давления с разностью давлений до1500 Па.
 
Детали корпуса и жалюзи производятся из 
листовой оцинкованной стали. Все 
варианты исполнения клапанов комплекту-
ются узлами поворота жалюзи из материа-
лов, обеспечивающих работу изделия при 
температурах от -60 С до + 40 С , а встроен-
ные втулки клапана изготавливаются – из 
латуни, оси – из углеродистой стали с 
покрытием слоя цинка.

По специальному заказу возможно 
изготовление клапанов под размеры 
вентиляционного канала: максимальная 
высота клапана (размер «В») 2400 мм., 
максимальная длина клапана (размер «А») 
составляет 2500 мм.
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные воздушные утеплённые 
клапаны Prima KVPU 

Примечание: 
изделия могут комплектоваться автоматикой. 

См. раздел «Автоматика и узлы обвязки»
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования
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«А» – является шириной внутреннего сечения;
«В» - является высотой внутреннего сечения;
А1=А+75 мм - ширина заслонки без привода; 
В1=В+75 мм - высота заслонки без привода; 

А2=А1+170 мм - ширина заслонки с приводом, 
где 170 мм — длина штока для монтирования привода.  
Производство минимальных размеров одной заслонки от 400х300 мм. 
Производство максимального размера одной заслонки – 3400х2000 мм. 

При проектировании заслонок в системе вентиляции необходимо
учитывать падение давления на данном элементе. 

Величину потерь давления можно определить по представленной 
диаграмме следующим образом: 
1. Определяется скорость потока воздуха: v=L/(3600*b*h), 
где L – расход воздуха через заслонку (м³/час), 
b и h – соответственно ширина и высота внутреннего сечения (м) 
2. Определяется угол открытия лопаток заслонки, при котором 
требуется определить потери давления. 
3. На пересечении вертикальной линии, соответствующей 
определенной скорости воздуха и наклонного графика потерь давления 
находится точка, по которой определяются потери давления.

Диаграмма падений давления

Масса утепленных заслонок Prima KVPU

Примечания: 
Максимальные 
размеры заслонки 
первого исполнения 
2200x2000 мм. 

Заслонки любого 
размера производятся 
без вылета жалюзи.

Примечания: 
Максимальные 
размеры заслонки 
первого исполнения 
1795x2000 мм.

Заслонки любого 
размера производятся 
без вылета жалюзи.

заслонка утепленная с 1 приводом (исполнение 1) заслонка утепленная с 2 приводами в 2 секциях 
(исполнение 2) 
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные воздушные карманные 
фильтры Prima FBK

Воздушный карманный фильтр Prima 
FBK, предназначен для систем вентиля-
ции чтобы улавливать вредоносные 
микроорганизмы, аллергены, пыль и 
так далее, а затем пропускать через 
себя чистый воздух. 

Установка фильтров осуществляется 
на вытяжные или приточные системы 
вентиляции.  Применяются вместе с 
фильтрующими вставками класса FBK. 
Фильтрующие вставки состоят из 
следующего материала, химическое 
волокно, преимущество такого волок-
на — это способность улавливать 
самую мельчайшую пыль и удерживать 
её в себе, а также обладает развитой 
поверхностью фильтрации.  Корпус 
карманного фильтра Prima FBK и 
корпус фильтрующих вставок изготав-
ливается из оцинкованного стального 
листа. 

Класс очистки фильтра EU3, EU5, EU7 и 
Eu9.

Монтирование карманных фильтров 
можно осуществлять в любом положе-
нии.

Prima FBK   400-200 

Карманный
фильтр

Присоедин-ый
размер, мм

Скорость потока воздуха, м/с

Потеря давления воздуха, Па
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Габаритные размеры карманного фильтра FBK

B, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры A, мм

200

250

300

300

350

400

500

500

500

L, мм

540

640

640

640

640

720

800

820

820

Масса, кг

6,5

9

10

11

11,8

14

24

28

32

Технические характеристики карманного фильтра Prima FBK

Eu5

Начальная эффективность очистки по весу в %

Рекомендованное конечное сопротивление в Па

Средняя эффективность очистки по весу в %

Начальное сопротивление в Па

Толщина в мм

50

80

90

630

150

Технические характеристики 
фильтрующего материала Eu3

20

85

92

40-60

250

Eu7

22

92

95

60-70

450

Eu9

22

96

97

90-110

450
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные укороченные карманные 
фильтры Prima FBKU

Укороченные карманные фильтры 
Prima FBKU осуществляются вместе с 
фильтрующими вставками. Класс 
фильтра очистки EU3. Фильтрующие 
вставки состоят из следующего мате-
риала, химическое волокно, преиму-
щество такого волокна в том, что оно 
эффективно захватывает пыль и обла-
дает развитой поверхностью фильтра-
ции. Корпус фильтра Prima FBKU, а 
также корпус вставок изготавливается 
из оцинкованного стального листа. 
Замена фильтрующих вставок выпол-
няется через боковую панель, в кото-
рой предусмотрено специальное 
крепление – это позволяет с лёгкостью 
заменить фильтр на новый или очищен-
ный от пыли старый.

Монтирование фильтра реализуется в 
любом положении.

Prima FBKU   400-200 

Карманный
фильтр

Присоедин-ый
размер, мм



B, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры A, мм

200

250

300

300

350

400

500

500

500

L, мм

330

330

330

330

330

330

330

330

330

Масса, кг

5

6,2

7

8

8

9

14,6

16

17,4
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Габаритные размеры укороченного карманного фильтра FBKU

Технические характеристики карманного фильтра Prima FBKU

Начальная эффективность очистки по весу в %

Рекомендованное конечное сопротивление в Па

Средняя эффективность очистки по весу в %

Начальное сопротивление в Па

Толщина в мм

80

150

90

630

50

Технические характеристики 
фильтрующего материала Eu3

Скорость потока воздуха, м/с
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 — FBKU 400-200
 — Все остальные размеры
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные кассетные фильтры 
Prima FS

Прямоугольные кассетные фильтры 
Prima FS предназначаются для того 
чтобы для отделять волокнистые и 
твёрдые частицы, которые находятся в 
обрабатываемом воздухе, например, в 
наружном или внутреннем. Кассетные 
фильтры FS зачастую используются для 
таких целей, как фильтровать крупные 
частицы пыли или грязи в каналах 
вентиляционных систем. Как правило 
фильтры монтируются на притоке 
системы вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. Применяются вместе с 
фильтрующими вставками. Класс 
очистки Eu3.
 
Корпус кассетного фильтра Prima FS, а 
также фильтрующей кассеты изготав-
ливается из оцинкованного стального 
листа. В кассете FS специальный мате-
риал для фильтрации встроен через 
оцинкованные стальные сетки. Замена 
фильтрующих вставок осуществляется 
путём изъятия через боковую панель, в 
которой предусмотрено специальное 
крепление. Монтирование реализуется 
в любом положении.

Prima FS       400-200 

Карманный
фильтр

Присоедин-ый
размер, мм



B, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры A, мм

200

250

300

300

350

400

500

500

500

L, мм

242

242

242

242

242

242

242

260

260

Масса, кг

4

4,8

5,1

5,4

5,7

6,8

11

15

19
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Габаритные размеры кассетного фильтра Prima FS

Технические характеристики прямоугольного кассетного фильтра Prima FS

Начальная эффективность очистки по весу в %

Рекомендованное конечное сопротивление в Па

Средняя эффективность очистки по весу в %

Начальное сопротивление в Па

Толщина в мм

50

80

90

630

150

Технические характеристики 
фильтрующего материала Eu3

Скорость потока воздуха, м/с

Потеря давления воздуха, Па
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Прямоугольное канальное оборудование завод 
вентиляционного 
оборудования

8 800 777 4365 info@vskon.pro vskon.pro

Прямоугольные гибкие вставки 
Prima GW

Прямоугольная гибкая вставка Prima 
GW предназначаются для того чтобы 
устранять возникающие в системах 
вентиляции вибрации от вентилятора к 
воздуховодам, а также предназначены 
для обеспечения герметичного и 
гибкого стыка меж воздуховодами, и 
вентиляционного оборудования, 
которые выдерживает высокое давле-
ние. Гибкие вставки GW категорически 
не рекомендуется применять в качес-
тве несущей конструкции при их 
монтаже в систему вентиляции, во 
избежание выхода из строя в следствии 
чрезмерной механической нагрузки. 
Гибкая вставка состоит из двух флан-
цев, изготавливаемых их оцинкованно-
го стального листа, которые в свою 
очередь соединяются между собой 
гибким рукавом из ПВХ.

Монтирование гибкой вставке осуще-
ствляется в любом положении.

Prima GW      400-200 

Гибкая вставка

Присоедин-ый
размер, мм

B, мм

400-200

500-250

500-300

600-300

600-350

700-400

800-500

900-500

1000-500

400

500

500

600

600

700

800

900

1000

Типоразмеры A, мм

200

250

300

300

350

400

500

500

500

L, мм

156

156

156

156

156

156

156

156

156

Масса, кг

2

2,5

2,6

2,9

3

3,5

4

4,5

5

Габаритные размеры гибкой вставки Prima GW
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